
                                                                                                                                                     

Зональное  управление климатом 
 

Полный обзор диапазона продукции BELIMO 
 
 

 

 
Качественное и энергоэффективное управление климатом. 
 
 
VAV-Compact  -   
эффективное управление одним устройством 
 
 
Электропривод заслонки, контроллер и датчик в 
одном корпусе обеспечивают экономное 
решение для систем с постоянным и 
переменным расходом воздуха в офисных 
центрах, отелях и медицинских учреждениях. 
Специальные электроприводы с усилием 5, 10 и 
20 Нм управляют широким диапазоном 
типоразмеров и конструктивов VAV/CAV 
устройств. Контроллеры VAV-Compact  работают 
с различными типами стандартных управляющих 
сигналов или по интерфейсу Belimo MP-Bus. МР 
типы могут интегрироваться в систему «верхнего 
уровня» созданную на базе DCC контроллеров с 
MP-Bus или другие системы через шлюз-
преобразователь.  
Минимизация энергозатрат до 50% и 
оптимизация зонального управления 
осуществляется с помощью блока контроля 
вентилятора Fan Optimiser. 

VAV-universal  - 
гибкость и функциональность в сложных ситуациях 
 
 
VAV-universal - это функциональный комплект, 
состоящий из электропривода (широкий диапазон 
усилий и конструктивов), контроллера с 
динамическим или статическим датчиком 
перепада давления.  Благодаря широкому 
диапазону стандартных комбинаций датчик-
контроллер-привод решаются воздуха в 
лабораториях, специальных производствах, 
промышленных, торговых и общественных 
зданий. При применении статического датчика 
перепада давления обеспечивается управление 
частично загрязненным воздухом. 
В зависимости от выбранного контроллера 
комплект VAV-universal   может интегрироваться 
в систему «верхнего уровня» созданную на базе 
DCC контроллеров с MP-Bus или другие системы 
через шлюз-преобразователь.  
 
 

 

 



                                                                                                                                                     

Простота и функциональность при разработке 
Комфорт и энергосбережение при эксплуатации 
 

VAV-Compact  -  простое и универсальное решение 
 
Индивидуальный комфорт 
 

• Широкий диапазон возможных 
применений 

• Гибкость для каждого решения 

• Индивидуальность настроек 

• Совместимость с Fan Optimiser 

 

 

VAV-Universal  -  с VRP-M контроллер с быстродействующим приводом – для специальных применений 
 
Повышенная скорость реакции 
 

• Работа с загрязненным воздухом 

• Готовые решения для максимальной 
безопасности 

• Возможность интегрирования в систему 
MP-Bus 

• Контроль расхода воздуха или 
перепада давления 

 

 

 

VAV-Compact  -   интегрирование в интерфейсные системы управления 

 
Простота и функциональность 
 

• Подключение к DDC-контроллеру с МР-
интерфейсом по протоколу MP-Bus 

• Интегрирование в системы управления 
верхнего уровня LonWorks, Konnex, 
Ethernet TCP/IP, Profibus DP через шлюз 
преобразователь 

• Удобное и низкозатратное подключение 

• Максимальная гибкость в новых и 
реконструированных системах 

 

 

 

VAV-Compact  с Fan Optimiser  - снижение энергопотребления 

 
Экономия до 50% 

 
• Оптимизация энергозатрат 

• Снижения уровня шума благодаря 
снижению давления в воздуховоде 

• Снижение затрат на прокладку кабелей 
благодаря системе MP-Bus 

 

 



                                                                                                                                                     

Компактные решения для кондиционирования воздуха 
в производственных и общественных помещениях 
 

  
 

VAV-Compact   
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Применение  

VAV - переменный расход воздуха                             
CAV - постоянный расход воздуха 

● 

Перепад давления в помещении/воздуховоде - 

Электропивод  

Усилие 5 Нм 10 Нм 20 Нм 150 Н 5 Нм 10 Нм 

Время хода настр. настр. настр. настр. настр. настр. 

Входы  

Питание AC/DC 24 V ● 

Интегрированный шлюз MP-Bus ● 

Управление  

MP-Bus ● - 

0/2T10 V/ 0/4T20 mA ● - 

LonWorks/MODbus - ● 

Дискретное (внешний контакт) ● - 

Сервисный разъем ● 

Динамический датчик давления  

0T300 Пa, интегрированный ● 

Аксессуары Тип  

Комнатный температурный 
регулятор 

 
CR24.. 

 
● - 

FanOptimizer COU24-A-MP ● - 

МР шлюз-преобразователь UK24T 
 

● - 

РС - шлюз MFT-P ● 

Программатор ZTH-EU ● 

 

 
 



                                                                                                                                                     

Управление потоками воздуха в специальных применениях 
 

 
 

VAV-Universal   

 

 

VRP-M 

контроль расхода контроль перепада 

Применение Промышл Лаборатор Промышл Лаборатор 

VAV - переменный расход воздуха                             
CAV - постоянный расход воздуха 

● - 

Перепад давления в помещении/воздуховоде - ● 

Электропивод Тип  

4 Нм, 2.5 сек (быстродействующий) LMQ24A-SRV-ST - ● - ● 

8 Нм, 4.0 сек (быстродействующий) NMQ24A-SRV-ST - ● - ● 

10 Нм, 150 сек NM24A-V-ST ● - ● - 

20 Нм, 150/16 сек  возвратн. пружина SF24A-V-ST ● 

Входы  

Питание AC/DC 24 V  ● 

Интегрированный шлюз MP-Bus ● 

Управление  

MP-Bus ● 

0/2T10 V/ 0/4T20 mA ● 

Дискретное (внешний контакт) ● 

Сервисный разъем ● 

Статический датчик давления Тип  

0T100 Па VFP-100 - ● 

0T300 Па VFP-300 - ● 

0T600 Па VFP-600 - ● 

Динамический датчик давления Тип  

0T100/300/600 Па VFD3 ● - 

Аксессуары Тип  

Комнатный температурный 
регулятор 

CR24.. ● - 

FanOptimizer COU24-A-MP ● - - 

МР шлюз-преобразователь UK24T ● 

РС - шлюз MFT-P/ZIP-USB ● 

Программатор ZTH-EU ● 

 



                                                                                                                                                     

Комплексные решения  
для промышленных, торговых и общественных зданий 
 

  
 
VAV-Universal   

 

 
 

VRD3 
контроль расхода 

 
 

VRP 
контроль расхода 

 
 

VRP-STP 
контроль перепада 

Применение  

VAV - переменный расход воздуха                             
CAV - постоянный расход воздуха 

● ● - 

Перепад давления в помещении/воздуховоде - - ● 

Электропивод Тип  

5 Нм, 150 сек LM24A-V ● 

10 Нм, 150 сек NM24A-V ● 

20 Нм, 150 сек SM24A-V ● 

4 Нм, 120/20 сек  возвратн. пружина LF24-V ● 

20 Нм, 150/16 сек  возвратн. пружина SF24A-V ● 

Входы  

Питание AC/DC 24 V ● 

Управление  

0/2T10 V/ 0/4T20 mA ● 

Дискретное (внешний контакт) ● 

Сервисный разъем ● - - 

Статический датчик давления Тип  

0T100 Па VFP-100 - ● 

0T300 Па VFP-300 - ● 

0T600 Па VFP-600 - ● 

Динамический датчик давления  

0T300 Пa, интегрированный ● - 

Аксессуары Тип  

Комнатный температурный 
регулятор 

 

CR24T 

 

● 
 

● - 

Программатор ZTH-EU ● - - 

РС - шлюз MFT-P ● - - 

 


