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  24
UM24Y-L
UM24Y-R

CM24-L
CM24-R

LM24A-TP
LM24A-S-TP

NM24A-TP
NM24A-S-TP

SM24A-TP
SM24A-S-TP

GM24A-TP

 AC/DC 24 
  50/60 
  AC/DC 19,2…28,8  

    1 0,5 1 1,5 2 4 
   

0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 2 

 2 1 2 4 4 6 

  230
UM230Y-L
UM230Y-R

CM230-L
CM230-R

LM230A-TP
LM230A-S-TP

NM230A-TP
NM230A-S-TP

SM230A-TP
SM230A-S-TP

GM230A-TP

 AC 100…240 
  50/60 

   85…265 

    2 1,5 1,5 2,5 2,5 5 
   

1,5 1 0,4 0,6 0,6 2,5 

 4.5 3 4 6 6 9 

 
 

(    … … -S-TP) - -
1 ., 

   -
 - - 1  … 3 (0,5) ,  250 -

 - - 0…100 % - -
 :

- 
 1 , 

3 0,75 2

 1 , 
3 0,75 2

  (-TP)
  4 2

-  - -   4 2 -
  ( ) 1 2 5 10 20 40 

 1) 1)    0/1

 - -       
 2) 2) . 950,

    
    22 /900 75 /900 150 /900

   < 35 ( ) < 35 ( ) < 35 ( ) < 35 ( ) < 45 ( ) < 45 ( )

 
    -24 
    -230 

III (   )
II (  )

  IP20 IP54 (    -  )
  2004/108/

 IEC/EN IEC/EN 60730-1  IEC/EN 60730-2-14
 0,8 0,8 

 -30…+50 0 -30…+50 0

 -40…+80 0 -40…+80 0

  95%,  

  

    120 220 500 800 1 1,7 

1) UM...-L. CM…-L –   ,
UM...-R, CM…-R –   .
*    -L  –R   .

2)    –  .
   –   315°,

–  0…287,5°,
   2,5°

  (*   UM  CM)

  S..A S1A, S2A
  ’  P..A: 140, 500, 1000, 2800, 5000,  10000  P…A

  (    . .) - Z..
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