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Всебічна технічна підтримка

Перевірена якість
   Точність, надійність - саме це означає «швейцарська якість». 
   Кожна одиниця продукції проходить індивідуальний вихідний контроль якості. 

Короткі терміни постачання

Універсальний дизайн корпусу
   Оптимізований асортимент продукції, спрощує підбір та монтаж.

З'ємні сальники
   Зручне електричне підключення.

Самозатискаючі клеми
   Дозволяють здійснювати підключння без додаткового інструменту, 
   Забезпечують вібростійкість. Економлять час на підключення та 
   забезпечують максимальну надійність контакту. 

Захист вихідного контура
   Датчики захищені від пошкоджень, викликаних неправильним електричним 
   підключенням (зворотня полярність).

Кришка корпуса на защіпці
  Корпус датчиків без різьбових з'єднань, не потребує використання    
  інструменту, що забезпечує більш швидку та надійну установку.  

Відповідність ступеню захисту IP65 / NEMA 4X 
   Всі датчики Белімо з кришкою корпусу на защіпці відповідають ступеню 
   захисту IP65 / NEMA 4X. 

Версії з протоколами BACnet та Modbus
   Забезпечують простий та зручний доступ до даних, зручне налаштування 
   та обслуговування.

З'ємна монтажна панель
   Призначена для використання в якості шаблона для свердлення 
   установчих отворів з метою спрощення монтажу та установки.

Технічні особливості

   -  Доступні датчики вологості з можливістю вибору вихідного сигналу - 
      відносна вологість / абсолютна вологість / ентальпія / точка роси.

   -  Доступні датчики тиску 22ADP з дисплеєм, автокалібруванням нуля, 
  протоколом Modbus і перемиканням діапазонів.

   -  Доступні різні аксессуари для зручності монтажу та обслуговування.

   -  Доступні комбіновані датчики - температура / вологість / CO2 / якість повітря - 
  все в одному корпусі.
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датчиків
Канальні / занурювальні датчики температури:

Кабельні датчики температури:

• - оранжевим
кольором 
виділена 
заводська 
установка 
(робочий 
діапазон 
змінюється за 
допомогою 
перемички).
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Pt100 • • 01CT-1AH
Pt1000 • • 01CT-1BH
Ni1000 • • 01CT-1CH

Ni1000TK5000=LgNi1000 • • 01CT-1DH
NTC10k • • 01CT-1LH
NTC20k • • 01CT-1QH

01-CT… Pt100 • • • 01CT-1ALF
Pt1000 • • • 01CT-1BLF
Ni1000 • • • 01CT-1CLF

Ni1000TK5000=LgNi1000 • • • 01CT-1DLF
NTC10k • • • 01CT-1LLF
NTC20k • • • 01CT-1QLF

Гільза A-22P- Pt100 • • • 01CT-1APF
(опціонально) Pt1000 • • • 01CT-1BPF

Ni1000 • • • 01CT-1CPF
Ni1000TK5000=LgNi1000 • • • 01CT-1DPF

NTC10k • • • 01CT-1LPF
NTC20k • • • 01CT-1QPF

DC 0…5 В / 0…10 В • • 50 мм • • • • • • • • 22CT-12H
22CT-… 4…20 мА • • 50 мм • • • • • • • • 22CT-14H

Температура
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Температура:
Pt100 • 01DT-1AH
Pt1000 • 01DT-1BH
Ni1000 • 01DT-1CH
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DH
NTC10k • 01DT-1LH
NTC20k • 01DT-1QH
Pt100 • 01DT-1AL
Pt1000 • 01DT-1BL

01DT-… Ni1000 • 01DT-1CL
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DL
NTC10k • 01DT-1LL
NTC20k • 01DT-1QL
Pt100 • 01DT-1AN
Pt1000 • 01DT-1BN
Ni1000 • 01DT-1CN
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DN
NTC10k • 01DT-1LN
NTC20k • 01DT-1QN

Гільза A-22P- Pt100 • 01DT-1AP
(опціонально) Pt1000 • 01DT-1BP

Ni1000 • 01DT-1CP
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DP
NTC5k • 01DT-1HP
NTC10k • 01DT-1LP
NTC20k • 01DT-1QP
Pt100 • 01DT-1AR
Pt1000 • 01DT-1BR
Ni1000 • 01DT-1CR
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DR
NTC10k • 01DT-1LR
NTC20k • 01DT-1QR
Pt100 • 01DT-1AT
Pt1000 • 01DT-1BT
Ni1000 • 01DT-1CT
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DT
NTC10k • 01DT-1LT
NTC20k • 01DT-1QT
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12H
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14H
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12L
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14L
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12N
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14N
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12P
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14P

22DT-… DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12R
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14R

Гільза A-22P- DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12T
(опціонально) 4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14T

300 мм

450 мм

200 мм

300 мм

450 мм

Па
си
вн

ий
 в
их
ід

Ак
ти
вн

ий
 в
их
ід

150 мм

Вихідний сигнал Температура

Перемикання
 діапазонів Довжина зонда

Діапазон вимірювання

200 мм

Тип датчика

50 мм

50 мм

100 мм

150 мм

100 мм
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CO2 VOC
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DC 0…5 В / 0…10 В • 6000 • • • • • • • • 22MT-125
4…20 мА • 6000 • • • • • • • • 22MT-145

 ( ):
3000 • 01DTS-104
6000 • 01DTS-105

• 3000 • 01DTS-104X
• 6000 • 01DTS-105X

 ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В • 140 • • • • • • • • • • 22DTH-11M
4…20 мА • 140 • • • • • • • • • • 22DTH-13M
Modbus RTU 140 • • • • • 22DTH-15M
BACnet MS/TP 140 • • • • • 22DTH-16M

CO2:
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • 22DC-11
4…20 мА 180 • 22DC-13

CO2 і  ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • 22DTC-11
4…20 мА 180 • • 22DTC-13

CO2, во  ( ):
180 • • • 22DTM-11

• 180 • • • 22DTM-1106
Modbus RTU 180 • • • • • • 22DTM-15
BACnet MS/TP 180 • • • • • • 22DTM-16

CO2 і VOC ( інований):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • 22DCV-11

CO2, VOC і  ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • • 22DCM-11

CO2, VOC,  CO2/VOC і  ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • • 22DCK-11
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Температура:
Pt100 • 01UT-1A
Pt1000 • 01UT-1B
Ni1000 • 01UT-1C
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01UT-1D

01UT… NTC10k • 01UT-1L
NTC20k • 01UT-1Q
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • 22UT-12
4…20 мА • • • • • • • • • 22UT-14

Вологість та температура (комбінований):
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • 22UTH-11
4…20 мА • • • • • • 22UTH-13
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • • 22UTH-110X
4…20 мА • • • • • • • • • • • 22UTH-130X
Modbus RTU • • • • • 22UTH-150X
BACnet MS/TP • • • • • 22UTH-160X

Температура Вологість

Активний 

Активний 

Вихідний сигнал

Пасивний 

Пе
ре
кл

. д
иа
па
зо
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22UTH
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22DTC…
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22DCM…

22DCK…
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Температура:
Pt100 • • 01ST-1A3
Pt1000 • • 01ST-1B3
Ni1000 • • 01ST-1C3
Ni1000TK5000=LgNi1000 • • 01ST-1D3

01ST-… NTC10k • • 01ST-1L3
NTC20k • • 01ST-1Q3
Pt100 • 01HT-1A
Pt1000 • 01HT-1B
Ni1000 • 01HT-1C
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01HT-1D

01HT-… NTC10k • 01HT-1L

22HT-…

NTC20k • 01HT-1Q
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • 22HT-12
4…20 мА • • • • • • • • • 22HT-14

Реле конденсації:
• • • 22HH-10

• • • • • 22HH-100X
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Перепад тиску:
• • • • • • • • • 22ADP-18Q
• • • • • • • • • • 22ADP-18QL
• • • • • • • • • • 22ADP-18QA
• • • • • • • • • • • 22ADP-18QB
• • • • • • • • • 22ADP-184
• • • • • • • • • • 22ADP-184L
• • • • • • • • • 22ADP-186

22ADP-18… • • • • • • • • • • 22ADP-186L
• • • • • • • • • • 22ADP-15Q
• • • • • • • • • • • 22ADP-15QL
• • • • • • • • • • • 22ADP-15QA
• • • • • • • • • • • • 22ADP-15QB
• • • • • • • • • • 22ADP-154

22ADP-15… • • • • • • • • • • • 22ADP-154L
• • • • • • • • • • 22ADP-156
• • • • • • • • • • • 22ADP-156L

01APS-10R
01APS-10R.1  
01APS-10U
01APS-10U.1  
01APS-101

01APS-101.1  
01APS-… 01APS-104

01APS-104.1  

Тиск

Тип датчика

DC 0…10 В 
/ 4…20 мА

DC 0…10 В 
/ Modbus 

RTU

-

20…300 Па

50…500 Па

200…1000 Па

500…2500 Па

Вихідний сигнал
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Пресостати з символом ".1" в кінці кода постачаються в мультиупаковці, без монтажного комплекта A-22AP-A05.1. Монтажний комплект замовляється окремо.
Пресостати без символа ".1" в кінці кода постачаються разом з монтажним комплектом A-22AP-A05.1.

оранжевим кольором виділена заводська установка (робочий діапазон змінюється за допомогою джампера)
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Витрата

0…
1 
ба
р

0…
2,

5 
ба
р

0…
4 
ба
р

0…
6 
ба
р

0…
10

 б
ар

0…
16

 б
ар

Тиск:
• • • 22WP-114
• • • 22WP-115
• • • 22WP-116
• • • 22WP-117
• • • 22WP-134
• • • 22WP-135
• • • 22WP-136

22WP-… • • • 22WP-137
Перепад тиску:

• • 22WDP-111
• • 22WDP-112
• • 22WDP-114
• • 22WDP-115
• • 22WDP-131
• • 22WDP-132

22WDP-… • • 22WDP-134
• • 22WDP-135

Витрата (об'ємна витрата):
• • 15 0…0,42 л/с FM015R-SZ
• • 20 0…0,78 л/с FM020R-SZ
• • 25 0…1,38 л/с FM025R-SZ
• • 32 0…2,16 л/с FM032R-SZ
• • 40 0…3,00 л/с FM040R-SZ

FM… • • 50 0…5,76 л/с FM050R-SZ

DC 0…10 В

4…20 мА

А
кт
ив

ни
й 

ви
хі

д

Но
м
ін
ал
ьн

ий
 

ді
ам
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р 
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Діапазон вимірювання

Тип датчика

DC 0…10 В

4…20 мА

С
ум

іш
 в
од

и 
та

 

гл
ік
ол

ю
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о 
50

%
 

Тиск

А
кт
ив

ни
й 

ви
хі

д DC 0…10 В

Вихідний сигнал

Во
да

Хо
ло

да
ге
нт
и

Таблиця підбору датчиків

Датчики тиску та витрати води:
А
кт
ив

ни
й 

ви
хі

д
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-…
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-…
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DT

-…
T

22
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H-
…

22
DC

-…

22
DT

-…

22
DT

C-
…

22
DT

M
-…

22
DC

V-
…

22
DC

M
-…

22
DC

K-
…

Монтажний фланець, 
пластик, гнучкий, 6 мм 6 • • • • • • • • • • • • • • A-22D-A03

Монтажний фланець, 
латунь, 6 мм 6 • • • • • • • • • • • • A-22D-A05

Монтажний фланець, 
пластик, гнучкий

20 • • • • • • • • A-22D-A35

Д
іа
м
ет
р,

 
м
м

Тип

Використовуються для датчиків:

01
DT

-…
H

01
DT

-…
L

01
DT

-…
N

01
DT

-…
P

01
DT

-…
R

01
DT

-…
T

22
DT

-…
H

22
DT

-…
L

22
DT

-…
N

22
DT

-…
P

22
DT

-…
R

22
DT

-…
T

50 • • A-22P-A06
100 • • A-22P-A08
150 • • A-22P-A10
200 • • A-22P-A12
300 • • A-22P-A14
450 • • A-22P-A16
50 • • A-22P-A18

100 • • A-22P-A20
150 • • A-22P-A22
200 • • A-22P-A24
300 • • A-22P-A26
450 • • A-22P-A28

Компресійний фітинг 
нержавіюча сталь G1/4
зовнішня різьба 6 мм

- • • • • • • • • • • • • A-22P-A45

Занурювальна гільза 
нержавіюча сталь, 
G1/2, SW27

Занурювальна гільза
латунь, G1/2, SW22

Використовуються для датчиків:

До
вж

ин
а 

гіл
ьз
и,

 м
м

Тип

Таблиця підбору аксесуарів для датчиків

Монтажні фланці:

Занурювальні гільзи та компресійні фітинги:

• оранжевим кольором позначені аксесуари, які постачаються в комплекті 
• чорним кольором позначені аксесуари, які можуть бути поставлені додатково.

Хомути і термоконтактна паста:

01
ST

-..
.

01
HT

-..
.

22
HT

-..
.

22
HH

-..
.

22
HH

-…
X

Хомут ≤ 110 мм • • • A-22P-A47

Хомут ≤ 900 мм • • • A-22P-A49

Термоконтактна 
паста - • • • • • A-22P-A44

ТипДіаметр 
трубопровіда
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• оранжевим кольором позначені аксесуари, які постачаються в комплекті 
• чорним кольором позначені аксесуари, які можуть бути поставлені додатково.

 Монтажні аксесуари:

01
DT

S-
…

01
DT

-…
H

01
DT

-…
L

01
DT

-…
N

01
DT

-…
P

01
DT

-…
R

01
DT

-…
T

22
DT

-…
H

22
DT

-…
L

22
DT

-…
N

22
DT

-…
P

22
DT

-…
R

22
DT

-…
T

22
M

T-
…

22
CT

-…

22
HH

-…

01
UT

-…

22
UT

-…

22
UT

H-
…

22
AD

P-
…

01
AP

S-
…

Монтажна кліпса • • • • • • • • • • • • A-22D-A11

Монтажна пластина 
для малих корпусів

• • • • • • • • • • • • • • • • • A-22D-A09

Монтажна пластина 
для великих корпусів

• • A-22D-A10

Монтажний комплект • • A-22D-A08

Монтажний кутник, 
метал, S-профіль

• A-22AP-A07

Монтажний кутник, 
металл, L-профіль

• A-22AP-A06

Використовується  для датчиків:

Тип

01APS-… 22ADP-…

Штуцер, метал, діаметр трубки 5 мм 40 • • A-22AP-A02

Штуцер, метал, діаметр трубки 5 мм 100 • • A-22AP-A04

Штуцер, пластик, діаметр трубки 6 мм, 
мультиупаковка  90 штук.

100 • A-22AP-A09.1  

Монтажний комплект, два штуцера, 
трубка (ДУ 5 мм, PVC) 2000 • • A-22AP-A08  

Монт. компл. (тільки для 01APS-…), 
два штуцера, трубка (ДУ 5мм PVC), 
мультиупаковка  50 шт.

2000 • A-22AP-A05.1  

Довжина, мм Тип

22WDP-... 22WP-...
Адаптер, нержавіюча сталь, перехід з G1/4'' 
на G1/2'' - • A-22WP-A02

6 • A-22WP-A06

8 • A-22WP-A10

6 • A-22WP-A04

8 • A-22WP-A08

Діаметр, мм Тип

Різьбове з'єднання, нержавіюча сталь, 6 і 
8 мм на G1/4'' (мультиупаковка, 2 шт)

Різьбове з'єднання, латунь, 6 і 8 мм на 
G1/4'' (мультиупаковка, 2 шт)

22UTH-... 22DTH-...

Змінний фільтр, нержавіюча сталь • • A-22D-A06

Тип

Адаптери та різьбові перехідники:

Аксесуари для датчиків перепаду тиску:

Аксесуари для давачів вологості:
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