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Всебічна технічна підтримка

Перевірена якість
   Точність, надійність - саме це означає «швейцарська якість». 
   Кожна одиниця продукції проходить індивідуальний вихідний контроль якості. 

Короткі терміни постачання

Універсальний дизайн корпусу
   Оптимізований асортимент продукції, спрощує підбір та монтаж.

З'ємні сальники
   Зручне електричне підключення.

Самозатискаючі клеми
   Дозволяють здійснювати підключння без додаткового інструменту, 
   Забезпечують вібростійкість. Економлять час на підключення та 
   забезпечують максимальну надійність контакту. 

Захист вихідного контура
   Датчики захищені від пошкоджень, викликаних неправильним електричним 
   підключенням (зворотня полярність).

Кришка корпуса на защіпці
  Корпус датчиків без різьбових з'єднань, не потребує використання    
  інструменту, що забезпечує більш швидку та надійну установку.  

Відповідність ступеню захисту IP65 / NEMA 4X 
   Всі датчики Белімо з кришкою корпусу на защіпці відповідають ступеню 
   захисту IP65 / NEMA 4X. 

Версії з протоколами BACnet та Modbus
   Забезпечують простий та зручний доступ до даних, зручне налаштування 
   та обслуговування.

З'ємна монтажна панель
   Призначена для використання в якості шаблона для свердлення 
   установчих отворів з метою спрощення монтажу та установки.

Технічні особливості

   -  Доступні датчики вологості з можливістю вибору вихідного сигналу - 
      відносна вологість / абсолютна вологість / ентальпія / точка роси.

   -  Доступні датчики тиску 22ADP з дисплеєм, автокалібруванням нуля, 
  протоколом Modbus і перемиканням діапазонів.

   -  Доступні різні аксессуари для зручності монтажу та обслуговування.

   -  Доступні комбіновані датчики - температура / вологість / CO2 / якість повітря - 
  все в одному корпусі.
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датчиків
Канальні / занурювальні датчики температури:

Кабельні датчики температури:

• - оранжевим
кольором 
виділена 
заводська 
установка 
(робочий 
діапазон 
змінюється за 
допомогою 
перемички).
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Pt100 • • 01CT-1AH
Pt1000 • • 01CT-1BH
Ni1000 • • 01CT-1CH

Ni1000TK5000=LgNi1000 • • 01CT-1DH
NTC10k • • 01CT-1LH
NTC20k • • 01CT-1QH

01-CT… Pt100 • • • 01CT-1ALF
Pt1000 • • • 01CT-1BLF
Ni1000 • • • 01CT-1CLF

Ni1000TK5000=LgNi1000 • • • 01CT-1DLF
NTC10k • • • 01CT-1LLF
NTC20k • • • 01CT-1QLF

Гільза A-22P- Pt100 • • • 01CT-1APF
(опціонально) Pt1000 • • • 01CT-1BPF

Ni1000 • • • 01CT-1CPF
Ni1000TK5000=LgNi1000 • • • 01CT-1DPF

NTC10k • • • 01CT-1LPF
NTC20k • • • 01CT-1QPF

DC 0…5 В / 0…10 В • • 50 мм • • • • • • • • 22CT-12H
22CT-… 4…20 мА • • 50 мм • • • • • • • • 22CT-14H

Температура

Вихідний сигнал Пе
ре
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Температура:
Pt100 • 01DT-1AH
Pt1000 • 01DT-1BH
Ni1000 • 01DT-1CH
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DH
NTC10k • 01DT-1LH
NTC20k • 01DT-1QH
Pt100 • 01DT-1AL
Pt1000 • 01DT-1BL

01DT-… Ni1000 • 01DT-1CL
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DL
NTC10k • 01DT-1LL
NTC20k • 01DT-1QL
Pt100 • 01DT-1AN
Pt1000 • 01DT-1BN
Ni1000 • 01DT-1CN
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DN
NTC10k • 01DT-1LN
NTC20k • 01DT-1QN

Гільза A-22P- Pt100 • 01DT-1AP
(опціонально) Pt1000 • 01DT-1BP

Ni1000 • 01DT-1CP
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DP
NTC5k • 01DT-1HP
NTC10k • 01DT-1LP
NTC20k • 01DT-1QP
Pt100 • 01DT-1AR
Pt1000 • 01DT-1BR
Ni1000 • 01DT-1CR
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DR
NTC10k • 01DT-1LR
NTC20k • 01DT-1QR
Pt100 • 01DT-1AT
Pt1000 • 01DT-1BT
Ni1000 • 01DT-1CT
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01DT-1DT
NTC10k • 01DT-1LT
NTC20k • 01DT-1QT
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12H
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14H
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12L
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14L
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12N
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14N
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12P
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14P

22DT-… DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12R
4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14R

Гільза A-22P- DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • 22DT-12T
(опціонально) 4…20 мА • • • • • • • • • • 22DT-14T

300 мм

450 мм

200 мм

300 мм

450 мм

Па
си
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ий
 в
их
ід

Ак
ти
вн

ий
 в
их
ід

150 мм

Вихідний сигнал Температура

Перемикання
 діапазонів Довжина зонда

Діапазон вимірювання

200 мм

Тип датчика

50 мм

50 мм

100 мм

150 мм

100 мм
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DC 0…5 В / 0…10 В • 6000 • • • • • • • • 22MT-125
4…20 мА • 6000 • • • • • • • • 22MT-145

 ( ):
3000 • 01DTS-104
6000 • 01DTS-105

• 3000 • 01DTS-104X
• 6000 • 01DTS-105X

 ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В • 140 • • • • • • • • • • 22DTH-11M
4…20 мА • 140 • • • • • • • • • • 22DTH-13M
Modbus RTU 140 • • • • • 22DTH-15M
BACnet MS/TP 140 • • • • • 22DTH-16M

CO2:
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • 22DC-11
4…20 мА 180 • 22DC-13

CO2 і  ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • 22DTC-11
4…20 мА 180 • • 22DTC-13

CO2, во  ( ):
180 • • • 22DTM-11

• 180 • • • 22DTM-1106
Modbus RTU 180 • • • • • • 22DTM-15
BACnet MS/TP 180 • • • • • • 22DTM-16

CO2 і VOC ( інований):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • 22DCV-11

CO2, VOC і  ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • • 22DCM-11

CO2, VOC,  CO2/VOC і  ( ):
DC 0…5 В / 0…10 В 180 • • • 22DCK-11
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Температура:
Pt100 • 01UT-1A
Pt1000 • 01UT-1B
Ni1000 • 01UT-1C
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01UT-1D

01UT… NTC10k • 01UT-1L
NTC20k • 01UT-1Q
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • 22UT-12
4…20 мА • • • • • • • • • 22UT-14

Вологість та температура (комбінований):
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • 22UTH-11
4…20 мА • • • • • • 22UTH-13
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • • • 22UTH-110X
4…20 мА • • • • • • • • • • • 22UTH-130X
Modbus RTU • • • • • 22UTH-150X
BACnet MS/TP • • • • • 22UTH-160X

Температура Вологість

Активний 

Активний 

Вихідний сигнал

Пасивний 
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Тип датчика
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22UTH

22DC…

22DTC…

22DCV…

22DCM…

22DCK…
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Температура:
Pt100 • • 01ST-1A3
Pt1000 • • 01ST-1B3
Ni1000 • • 01ST-1C3
Ni1000TK5000=LgNi1000 • • 01ST-1D3

01ST-… NTC10k • • 01ST-1L3
NTC20k • • 01ST-1Q3
Pt100 • 01HT-1A
Pt1000 • 01HT-1B
Ni1000 • 01HT-1C
Ni1000TK5000=LgNi1000 • 01HT-1D

01HT-… NTC10k • 01HT-1L

22HT-…

NTC20k • 01HT-1Q
DC 0…5 В / 0…10 В • • • • • • • • • 22HT-12
4…20 мА • • • • • • • • • 22HT-14

Реле конденсації:
• • • 22HH-10

• • • • • 22HH-100X
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Вихідний сигнал Температура
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Перепад тиску:
• • • • • • • • • 22ADP-18Q
• • • • • • • • • • 22ADP-18QL
• • • • • • • • • • 22ADP-18QA
• • • • • • • • • • • 22ADP-18QB
• • • • • • • • • 22ADP-184
• • • • • • • • • • 22ADP-184L
• • • • • • • • • 22ADP-186

22ADP-18… • • • • • • • • • • 22ADP-186L
• • • • • • • • • • 22ADP-15Q
• • • • • • • • • • • 22ADP-15QL
• • • • • • • • • • • 22ADP-15QA
• • • • • • • • • • • • 22ADP-15QB
• • • • • • • • • • 22ADP-154

22ADP-15… • • • • • • • • • • • 22ADP-154L
• • • • • • • • • • 22ADP-156
• • • • • • • • • • • 22ADP-156L

01APS-10R
01APS-10R.1  
01APS-10U
01APS-10U.1  
01APS-101

01APS-101.1  
01APS-… 01APS-104

01APS-104.1  

Тиск

Тип датчика

DC 0…10 В 
/ 4…20 мА

DC 0…10 В 
/ Modbus 

RTU

-

20…300 Па

50…500 Па

200…1000 Па

500…2500 Па

Вихідний сигнал
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Пресостати з символом ".1" в кінці кода постачаються в мультиупаковці, без монтажного комплекта A-22AP-A05.1. Монтажний комплект замовляється окремо.
Пресостати без символа ".1" в кінці кода постачаються разом з монтажним комплектом A-22AP-A05.1.

оранжевим кольором виділена заводська установка (робочий діапазон змінюється за допомогою джампера)
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Витрата
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р

0…
10

 б
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16
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Тиск:
• • • 22WP-114
• • • 22WP-115
• • • 22WP-116
• • • 22WP-117
• • • 22WP-134
• • • 22WP-135
• • • 22WP-136

22WP-… • • • 22WP-137
Перепад тиску:

• • 22WDP-111
• • 22WDP-112
• • 22WDP-114
• • 22WDP-115
• • 22WDP-131
• • 22WDP-132

22WDP-… • • 22WDP-134
• • 22WDP-135

Витрата (об'ємна витрата):
• • 15 0…0,42 л/с FM015R-SZ
• • 20 0…0,78 л/с FM020R-SZ
• • 25 0…1,38 л/с FM025R-SZ
• • 32 0…2,16 л/с FM032R-SZ
• • 40 0…3,00 л/с FM040R-SZ

FM… • • 50 0…5,76 л/с FM050R-SZ

DC 0…10 В

4…20 мА

А
кт
ив
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й 
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хі

д
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м
ін
ал
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Діапазон вимірювання

Тип датчика

DC 0…10 В

4…20 мА

С
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іш
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ю
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А
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й 

ви
хі

д DC 0…10 В

Вихідний сигнал

Во
да

Хо
ло

да
ге
нт
и

Таблиця підбору датчиків

Датчики тиску та витрати води:
А
кт
ив

ни
й 

ви
хі

д
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01
CT

-…

01
CT

-…
F

01
DT

-…
H

01
DT

-…
L

01
DT

-…
N

01
DT

-…
P

01
DT

-…
R

01
DT

-…
T

22
DT

-…
H

22
DT

-…
L

22
DT

-…
N

22
DT

-…
P

22
DT

-…
R

22
DT

-…
T

22
DT

H-
…

22
DC

-…

22
DT

-…

22
DT

C-
…

22
DT

M
-…

22
DC

V-
…

22
DC

M
-…

22
DC

K-
…

Монтажний фланець, 
пластик, гнучкий, 6 мм 6 • • • • • • • • • • • • • • A-22D-A03

Монтажний фланець, 
латунь, 6 мм 6 • • • • • • • • • • • • A-22D-A05

Монтажний фланець, 
пластик, гнучкий

20 • • • • • • • • A-22D-A35

Д
іа
м
ет
р,

 
м
м

Тип

Використовуються для датчиків:

01
DT

-…
H

01
DT

-…
L

01
DT

-…
N

01
DT

-…
P

01
DT

-…
R

01
DT

-…
T

22
DT

-…
H

22
DT

-…
L

22
DT

-…
N

22
DT

-…
P

22
DT

-…
R

22
DT

-…
T

50 • • A-22P-A06
100 • • A-22P-A08
150 • • A-22P-A10
200 • • A-22P-A12
300 • • A-22P-A14
450 • • A-22P-A16
50 • • A-22P-A18

100 • • A-22P-A20
150 • • A-22P-A22
200 • • A-22P-A24
300 • • A-22P-A26
450 • • A-22P-A28

Компресійний фітинг 
нержавіюча сталь G1/4
зовнішня різьба 6 мм

- • • • • • • • • • • • • A-22P-A45

Занурювальна гільза 
нержавіюча сталь, 
G1/2, SW27

Занурювальна гільза
латунь, G1/2, SW22

Використовуються для датчиків:

До
вж

ин
а 

гіл
ьз
и,

 м
м

Тип

Таблиця підбору аксесуарів для датчиків

Монтажні фланці:

Занурювальні гільзи та компресійні фітинги:

• оранжевим кольором позначені аксесуари, які постачаються в комплекті 
• чорним кольором позначені аксесуари, які можуть бути поставлені додатково.

Хомути і термоконтактна паста:

01
ST

-..
.

01
HT

-..
.

22
HT

-..
.

22
HH

-..
.

22
HH

-…
X

Хомут ≤ 110 мм • • • A-22P-A47

Хомут ≤ 900 мм • • • A-22P-A49

Термоконтактна 
паста - • • • • • A-22P-A44

ТипДіаметр 
трубопровіда
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Таблиця підбору аксесуарів для датчиків

• оранжевим кольором позначені аксесуари, які постачаються в комплекті 
• чорним кольором позначені аксесуари, які можуть бути поставлені додатково.

 Монтажні аксесуари:

01
DT

S-
…

01
DT

-…
H

01
DT

-…
L

01
DT

-…
N

01
DT

-…
P

01
DT

-…
R

01
DT

-…
T

22
DT

-…
H

22
DT

-…
L

22
DT

-…
N

22
DT

-…
P

22
DT

-…
R

22
DT

-…
T

22
M

T-
…

22
CT

-…

22
HH

-…

01
UT

-…

22
UT

-…

22
UT

H-
…

22
AD

P-
…

01
AP

S-
…

Монтажна кліпса • • • • • • • • • • • • A-22D-A11

Монтажна пластина 
для малих корпусів

• • • • • • • • • • • • • • • • • A-22D-A09

Монтажна пластина 
для великих корпусів

• • A-22D-A10

Монтажний комплект • • A-22D-A08

Монтажний кутник, 
метал, S-профіль

• A-22AP-A07

Монтажний кутник, 
металл, L-профіль

• A-22AP-A06

Використовується  для датчиків:

Тип

01APS-… 22ADP-…

Штуцер, метал, діаметр трубки 5 мм 40 • • A-22AP-A02

Штуцер, метал, діаметр трубки 5 мм 100 • • A-22AP-A04

Штуцер, пластик, діаметр трубки 6 мм, 
мультиупаковка  90 штук.

100 • A-22AP-A09.1  

Монтажний комплект, два штуцера, 
трубка (ДУ 5 мм, PVC) 2000 • • A-22AP-A08  

Монт. компл. (тільки для 01APS-…), 
два штуцера, трубка (ДУ 5мм PVC), 
мультиупаковка  50 шт.

2000 • A-22AP-A05.1  

Довжина, мм Тип

22WDP-... 22WP-...
Адаптер, нержавіюча сталь, перехід з G1/4'' 
на G1/2'' - • A-22WP-A02

6 • A-22WP-A06

8 • A-22WP-A10

6 • A-22WP-A04

8 • A-22WP-A08

Діаметр, мм Тип

Різьбове з'єднання, нержавіюча сталь, 6 і 
8 мм на G1/4'' (мультиупаковка, 2 шт)

Різьбове з'єднання, латунь, 6 і 8 мм на 
G1/4'' (мультиупаковка, 2 шт)

22UTH-... 22DTH-...

Змінний фільтр, нержавіюча сталь • • A-22D-A06

Тип

Адаптери та різьбові перехідники:

Аксесуари для датчиків перепаду тиску:

Аксесуари для давачів вологості:
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Кабельний датчик температури 
Для вимірювання температури в 
трубопроводах та повітроводах. 

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

пасивний, 
температура

Довжина зонда   Діаметр зонда

01CT-1AH PT100 50 мм 6 мм
01CT-1BH PT1000 50 мм 6 мм
01CT-1CH Ni1000 50 мм 6 мм
01CT-1DH Ni1000TK5000 50 мм 6 мм
01CT-1LH NTC10k 50 мм 6 мм

Технічні характеристики
Кабель 2 м, 2-провіднийЕлектричні параметри     Електричне підключення 

Функціональні параметри   Пасивний вихідний сигнал PT100
PT1000
Ni1000
Ni1000TK5000
NTC10k 

Середовище вимірювання Повітря, вода

Вимірюваний параметр Температура
Діапазон вимірювання температур -35...100 °C 

Точність вимірювання PT.. : Class B, ±0.3 °C @ 0 °C 
Ni.. : ±0.4 °C @ 0 °C
NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C

 Вологість навколишнього середовища        85% r.H., без конденсації 

Температура навколишнього середовища   -35...100 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)

Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP67
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.029 кг

Електрична схема підключення Габаритні розміри

01CT-1QH NTC20k 50 мм 6 мм

NTC20k 

L1= 2 м
L2 = 50 мм

Параметри безпеки 
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Кабельний датчик температури з 
монтажним фланцем у комплекті.

Для вимірювання температури 
в повітроводах.

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

пасивний, 
температура

Довжина 
зонда

01CT-1ALF PT100 100 мм 6 мм
01CT-1APF PT100 200 мм 6 мм
01CT-1BLF PT1000 100 мм 6 мм
01CT-1BPF PT1000 200 мм 6 мм
01CT-1CLF Ni1000 100 мм 6 мм
01CT-1CPF Ni1000 200 мм 6 мм

01CT-1DLF Ni1000TK5000 100 мм 6 мм
01CT-1DPF Ni1000TK5000 200 мм 6 мм
01CT-1LLF NTC10k 100 мм 6 мм
01CT-1LPF NTC10k 200 мм 6 мм
01CT-1QLF NTC20k 100 мм 6 мм
01CT-1QPF NTC20k 200 мм 6 мм

Технічні характеристики

Кабель 2 м, 2-х провіднийЕлектричні параметри    Електричне з'єднання 

Функціональні параметри     Пасивний вихідний сигнал PT100
PT1000
Ni1000
Ni1000TK5000
NTC10k 
NTC20k

Вимірюване середовище Повітря
 Вимірюваний параметр

Діапазон вимірювання температури -35...100 °C 

Точність вимірювання температури PT.. : Class B, ±0.3 °C @ 0 °C 
Ni.. : ±0.4 °C @ 0 °C 
NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C 

Кабельні датчики температури пасивні з фланцем

 Діаметр 
зонда

Температура

Модель
Вихідний сигнал 

пасивний, 
температура

Довжина 
зонда

 Діаметр 
зонда

Параметри безпеки    Вологість навколишнього середовища           85% r.H., без конденсації

Температура навколишнього середовища   -35...100 °C 

Температура вимірюваного середовища      -35...100 °C 

Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (SELV)

Клас захист UL UL клас 2 

Відповідність EU CE 

Сертифікація IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9

Ступінь захисту IEC/EN IP67

Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X

Стандарт якості ISO 9001

Електрична схема підключення Габаритні розміри
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Кабельний датчик температури

Активний датчик 
(0 ... 10 В / 4...20 mA) для 
вимірювання температури в 
трубопроводах та повітроводах. 

Моделі

Модель

22CT-12H DC 0...5 V, DC 0...10 V 2 м 50 мм 6 мм

Технічні характеристики
Електричні параметри  Живлення, постійний струм 15...24 V, ±10%, 0.45 W

          24 V, ±10%, 0.8 VAЖивлення, змінний струм 
(тільки для 22СТ-12H)

Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка.
макс. 2.5 мм²

Кабельний ввід PG11 Ø6 ... 10 мм, 
з ущільненням Ø6 ... 8 мм

Функціональні параметри Кількість діапазонів вимірювання: 8 
Вихідний сигнал активний
(тільки для 22СT-12H) 

DC 0 ... 5/10 В, з 
перемиканням діапазону 
джампером. 
Вихідний опір: мін. 5 кОм 

Вимірюване середовище Повітря, вода

 Вимірюваний параметр Температура
Діапазони вимірювання температур Увага: макс. температура 

вимірювання обмежена макс.  
температурою середовища 

  Уставка    Діапазон [°C] 
S0
S1

-50...50 °C 
 -10...120 °C 

S2
S3
S4
S5
S6
S7

0...50 °C 
0...250 °C 
-15...35 °C 

  0...100 °C  
  -20...80 °C  
  0...160 °C 

Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 21 °C
Матеріали Кабельний ввід PA6

Монтажна панель Полікарбонат,  RAL7001
Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 

Ущільнювач: 0467 NBR70

22CT-14H 4...20 mA 2 м 50 мм 6 мм

Вихідний сигнал
активний,

температура
Довжина
кабеля

Довижна
датчика

Діаметр
зонда

Вихідний сигнал активний
(тільки для 22CT-14H) 

4...20 mA.
Вихідний опір: макс 500 kΩ навантаження



Кабельні датчики температури активні  22CT-1...

www.belimo.com.ua 11  

Вибір діапазонів вимірювань здійснюється шляхом 
зміни положення перемичок. 
Вихідне значення в новому діапазоні вимірювань 
доступне через 2 секунди.

Габаритні розміриЕлектрична схема підключення

 Параметри безпеки   Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -35...50 °C  
Температура вимірюваного середовища      -50...180 °C 
Температура поверхні корпусу Макс. 70 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг)(PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Сертифікація IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9

Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.16 кг

Габаритні розміри

У разі необхідності  калібрування датчика можна 
здійснити за допомогою потенціометра на 
електронній платі.
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Датчик температури канальний /занурювальний

Для вимірювання температури в 
повітроводах, та трубопроводах, 
при застосуванні монтажної гільзи 
( див. аксесуари на стор. 6 ) 

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

пасивний, 
температура

01DT-1AH PT100 50 мм 6 мм
01DT-1AL PT100 100 мм 6 мм
01DT-1AN PT100 150 мм 6 мм
01DT-1AP PT100 200 мм 6 мм
01DT-1AR PT100 300 мм 6 мм
01DT-1AT PT100 450 мм 6 мм
01DT-1BH PT1000 50 мм 6 мм
01DT-1BL PT1000 100 мм 6 мм
01DT-1BN PT1000 150 мм 6 мм
01DT-1BP PT1000 200 мм 6 мм
01DT-1BR PT1000 300 мм 6 мм
01DT-1BT PT1000 450 мм 6 мм
01DT-1CH Ni1000 50 мм 6 мм
01DT-1CL Ni1000 100 мм 6 мм
01DT-1CN Ni1000 150 мм 6 мм
01DT-1CP Ni1000 200 мм 6 мм
01DT-1CR Ni1000 300 мм 6 мм
01DT-1CT Ni1000 450 мм 6 мм
01DT-1DH Ni1000TK5000 50 мм 6 мм
01DT-1DL Ni1000TK5000 100 мм 6 мм
01DT-1DN Ni1000TK5000 150 мм 6 мм
01DT-1DP Ni1000TK5000 200 мм 6 мм
01DT-1DR Ni1000TK5000 300 мм 6 мм
01DT-1DT Ni1000TK5000 450 мм 6 мм
01DT-1HP NTC5k 200 мм 6 мм
01DT-1LH NTC10k 50 мм 6 мм
01DT-1LL NTC10k 100 мм 6 мм
01DT-1LN NTC10k 150 мм 6 мм
01DT-1LP NTC10k 200 мм 6 мм
01DT-1LR NTC10k 300 мм 6 мм
01DT-1LT NTC10k 450 мм 6 мм

01DT-1QH NTC20k 100 мм 6 мм
01DT-1QN NTC20k 150 мм 6 мм
01DT-1QP NTC20k 200 мм 6 мм
01DT-1QR NTC20k 300 мм 6 мм
01DT-1QT NTC20k 450 мм 6 мм

Канальні / занурювальні датчики температури пасивні

Довижна
штока

Діаметр
штока
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Функціональні параметри          Вихідний сигнал пасивний PT100
PT1000
Ni1000 
Ni1000TK5000 
NTC5k
NTC10k 
NTC10k Pre  
NTC20k 

Вимірюване середовище Повітря, вода

Вимірюваний параметр Температура
Діапазон вимірювання температури PT.., Ni.. : -50...160 °C 

NTC.. : -50...150 °C

Точність вимірювання температури PT.. : Class B, ±0.3 °C @ 0 °C 
Ni.. : ±0.4 °C @ 0 °C
NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C

Матеріали        Кабельний ввід Штекер PA66 
Гайка: PA6

Корпус Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR 
Ущільнювач: 0467 NBR70

 Параметри безпеки       Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища    -35...50 °C 
Температура вимірюваного середовища     PT.., Ni.. : -50...160 °C 

NTC.. : -50...150 °C 
Температура поверхні корпусу Макс. 90 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Сертифікація IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.095 кг

Технічні характеристики
Електричні параметри   Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням Ø6...8 мм. 

З'ємна пружинна клемна колодка, 
макс 2,5 мм.

Габаритні розміри Електрична схема підключення

Канальні / занурювальні датчики температури пасивні



Канальні / занурювальні датчики температури активні 22DT-1...

www.belimo.com.ua 14  

Датчик температури канальний / занурювальний

Активні датчики (0 ... 10 В / 4 ... 20 мА) для 
вимірювання температури в повітроводах та 
трубопроводах, при застосуванні монтажної 
гільзи ( див. аксесуари на стор. 6 ) 
Ступінь захисту корпуса: NEMA 4X / IP65 .

Моделі

Модель

22DT-12H 6 мм

22DT-12L 6 мм

22DT-12N 6 мм

22DT-12P 6 мм

22DT-12R 6 мм

22DT-12T 6 мм

Технічні характеристики
Електричні параметри  Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.35 W

Кабельний ввід

Живлення змінним струмом (для 22DT-12..)  24 V, ±10%, 0.82 VA
Електричне підключення  З'ємна пружинна клемна колодка, 

            макс. 2,5 мм² 
PG11 Ø6 ... 10 мм, 
з ущільненням Ø6 ... 8 мм

Функціональні параметри    Кількість діапазонів вимірювання: 8 
Вихідний сигнал активний DC 0 ... 5/10 В , з перемиканням діапазону 

джампером. Вихідний опір: мін. 5 кОм 
Вимірюване середовище Повітря, вода

 Вимірюваний параметр Температура
Діапазони вимірювання температур

Увага: макс. температура вимірювання 
обмежена макс.  температурою 
середовища (див. Параметри безпеки)

    Уставка  діапазон [°C]   Заводська
 установка

S0
S1

-50...50 °C 
-10...120 °C 

S2
S3
S4
S5
S6
S7

0...50 °C 
0...250 °C  

-15...35 °C  
0...100 °C 

-20...80 °C 
0...160 °C 

Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 21 °C

22DT-14H 4...20 mA 50 мм 6 мм
22DT-14L 4...20 mA 100 мм 6 мм
22DT-14N 4...20 mA 150 мм 6 мм

22DT-14P 4...20 mA 200 мм 6 мм
22DT-14R 4...20 mA 300 мм 6 мм
22DT-14T 4...20 mA 450 мм 6 мм

Вихідний сигнал 
активний, 

температура
Довжина
датчика

Діаметр
датчика Модель

Вихідний сигнал
активний,

температура
Довжина
датчика

Діаметр
датчика

DC 0...5 V, DC 0...10 V 50 мм 

100 мм

150 мм

200 мм

300 мм

450 мм

DC 0...5 V, DC 0...10 V

DC 0...5 V, DC 0...10 V

DC 0...5 V, DC 0...10 V

DC 0...5 V, DC 0...10 V

DC 0...5 V, DC 0...10 V



22DT-1...

www.belimo.com.ua 15  

Канальні / занурювальні датчики температури активні 

Матеріали  Кабельний ввід                                                 PA6
Корпус Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR 

Ущільнювач: 0467 NBR70

Параметри безпеки    Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсату
Температура навколишнього середовища   -35...50 °C 

 Температура вимірюваного середовища      -50...160 °C 
Температура поверхні корпусу Макс.            70 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.10 кг

Електрична схема підключення

Вибір діапазонів вимірювань здійснюється шляхом зміни положення перемичок. 
Вихідне значення в новому діапазоні вимірювань доступне через 2 секунди.

Габаритні розміри

У разі необхідності  калібрування датчика можна здійснити за допомогою потенціометра на 
електронній платі.



Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж та збірка електрообладнання повинна здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення. Несанкціоновані зміни заборонені! 
Продукт не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у 
випадку несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до 
ввімкненого обладнання.

Будь ласка, дотримуйтесь наступних рекомендацій: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Перевірте стан пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Зауваження
Через самонагрівання в 2-х провідних пасивних датчиках, струм живлення 
впливає на точність вимірювання, тому він не повинен перевищувати 1 мА.
При використанні довгих з'єднувальних дротів (в залежності від використовуваного 
перетину) результат вимірювання може бути хибним, через падіння напруги на 
GND-проводі (викликано струмом  та опором лінії). У цьому випадку має бути 
підключено 2 жили для GND дроту, один для живлення та один для 
вимірювального струму.

Аксесуари
Додаткові аксесуари для повітря   Опис Модель

Монтажний фланець 6 mm, Пластик, t макс.120 ° С A-22D-A03
A-22D-A05Монтажний фланець 6 mm, Латунь, t макс. 260 ° С 

Додаткові аксесуари для води Опис Модель
A-22P-A06
A-22P-A08
A-22P-A10
A-22P-A12
A-22P-A14
A-22P-A16
A-22P-A18

Занурювальна гільза з нержавіючої сталі, 50 мм, G1/2", SW27 
Занурювальна гільза з нержавіючої сталі, 100 мм, G1/2", SW27 
Занурювальна гільза з нержавіючої сталі, 150 мм, G1/2", SW27 
Занурювальна гільза з нержавіючої сталі, 200 мм, G1/2", SW27 
Занурювальна гільза з нержавіючої сталі, 300 мм, G1/2", SW27 
Занурювальна гільза з нержавіючої сталі, 450 мм, G1/2", SW27 
Занурювальна гільза з латуні, 50 мм, G1/2", SW22 

A-22P-A20
A-22P-A22
A-22P-A24
A-22P-A26

Занурювальна гільза з латуні, 100 мм, G1/2", SW22 
Занурювальна гільза з латуні, 150 мм, G1/2", SW22 
Занурювальна гільза з латуні, 200 мм, G1/2", SW22 
Занурювальна гільза з латуні, 300 мм, G1/2", SW22 

A-22P-A28
A-22P-A44

Занурювальна гільза з латуні, 450 мм, G1/2", SW22 
Шприц термоконтактної рідини
Компресійний фітінг, нержавіюча сталь, G 1/4 
"(зовнішня різьба) на 6 мм

A-22P-A45

Загальні зауваження щодо 
датчиків з пасивним виходом

Датчики з перетворювачем завжди повинні працювати посередині 
вимірювального діапазону, щоб уникнути відхилень у кінцевих точках 
вимірювання. Температура навколишнього середовища електроніки 
перетворювача повинна бути постійною. Перетворювачі повинні працювати при 
постійній напрузі живлення (± 0,2 В). При включенні / виключенні напруги 
живлення слід уникати погіршень якості напруги живлення.

Датчики температури з електронними компонентами завжди мають дисипативну 
потужність, яка впливає на вимірювання температури навколишнього повітря. 
Дисипація активних датчиків температури показує лінійне збільшення температури 
при підвищенні робочої напруги. Цю дисипативну потужність слід враховувати при 
вимірюванні. У випадку фіксованої робочої напруги (± 0,2 В) це, як правило, 
здійснюється шляхом додавання або зменшення постійного значення зсуву. Оскільки 
перетворювачі Belimo працюють з змінною робочою напругою, то враховується лише 
одна робоча напруга. Давачі 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА мають стандартне налаштування 
при робочій напрузі постійного струму 24 В. Це означає, що при цій напрузі очікувана 
похибка вимірювання вихідного сигналу буде найменшою. Для інших робочих напруг 
значення зсуву буде збільшуватися шляхом компенсації втрати потужності 
електроніки датчика. У разі необхідності повторити калібрування може бути 
проведене за допомогою потенціометра на електронній платі датчика.

Вплив дисипативної потужності
на точність вимірювання
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Загальні зауваження щодо 
датчиків з активним виходом

Канальні / занурювальні датчики температури активні
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Термостат захисту від заморожування

Для вимірювання та виявлення низької 
температури. Також відомий як "Freeze 
Stats". Для моніторингу температури 
на повітророзподільнику.

Моделі

Модель Додаткова
функція

Довжина 
давача

01DTS-104
01DTS-104X
01DTS-105
01DTS-105X

Релейний     Автоматичне скидання    3 м 
Релейний      Ручне скидання                3 м 
Релейний      Автоматичне скидання       6 м 
Релейний       Ручне скидання                   6 м

Технічні характеристики
З ущільненням Ø6...8 мм.Електричні парметри      Кабельний ввід

Функціональні параметри        Максимальне навантаження: 10 А (DC 250 В)

Вимірюване середовище Повітря
 Вимірюваний параметр Тeмпература
Діапазон вимірювання температур -10...12 °C 

Точність вимірювання температури ±0.5 °C
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Нижня частина: PA6 GK30 
Ущільнювач: 0467 NBR70 
Верхня частина: ABS

Матеріал зонда Мідь /  R507
Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації

Температура навколишнього середовища  -35...70 C 
Температура вимірюваного середовища     -35...70 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Відповідність ЄС Знак CE
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.41 кг

Вихідний 
сигнал 

Термостати захисту від заморожування
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Аксесуари
Інсталяційний комплект

Електрична схема підключення

Комплект поставки:

Габаритні розміри
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Зовнішній датчик температури 
NEMA 4X / IP65 номінальний 
корпус.

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

пасивний, 
температура

01UT-1A PT100
01UT-1B PT1000
01UT-1C Ni1000
01UT-1D Ni1000TK5000
01UT-1L NTC10k 

Технічні характеристики
Електричні параметри Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка, макс. 

2,5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6 ... 10 мм, з ущільненням 

Ø6 ... 8 мм
Функціональні параметри Пасивний вихідний сигнал, 

температура 
PT100
PT1000 
Ni1000 
Ni1000TK5000
NTC10k 

Вимірюване середовище Повітря
Вимірюваний параметр Температура
Діапазон вимірювання температури в залежності від використовуваного давача
Точність вимірювання PT.. : Class B, ±0.3 °C @ 0 °C

Ni.. : ±0.4 °C @ 0 °C
NTC10k (10k2): ±0.22 °C @ 25 °C

Матеріали   Кабельний ввід PA6
Монтажна пластина Полікарбонат,  RAL7001
Корпус Полікарбонат

Ущільнювач: 0467 NBR70
Параметри безпеки  Вологість навколишнього середовища 85% r.h., ,без конденсації

Температура навколишнього середовища  -35...50 °C 
Температура поверхні корпусу Макс. 70 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікат IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9

Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001

01UT-1Q NTC20k 

NTC20k 
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Електрична схема підключення

Габаритні розміри



Зовнішні датчики температури активні 22UT-...

www.belimo.com.ua 21

Зовнішній датчик температури

Активний датчик (0 ... 10 В) для 
вимірювання температури.
NEMA 4X / IP65 номінальний корпус.

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

активний, 
температура

DC 0...5 V, DC 0...10 V 22UT-12 

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.5 W

            Живлення змінним струмом  ( для 22UT-12) 24 V, ±10%, 0.8 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна 

колодка, макс. 2,5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6 ... 10 мм, з ущільненням 

Ø6 ... 8 мм
Функціональні параметри Кількість діапазонів вимірювання 8 

Вихідний сигнал активний
(тільки для  22UT-12)

DC 0...5/10 V,  
навантаження  мін. 5 кОм 

Вимірюване середовище Повітря
Вимірюваний параметр Температура
Діапазони вимірювання температур Увага: макс. температура вимірювання 

обмежена макс.  температурою 
середовища (див. Парметри безпеки)

Уставка            Діапазон        Заводські

                           S0
S1 -10...120 °C 
S2 0...50 °C 

S4
S5
S6
S7

0...250 °C       
-15...35 °C 
0...100 °C 
-20...80 °C              
0...160 °C 

Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 21 °C
Матеріали Кабельний ввід PA6

Монтажна пластина Полікарбонат,  RAL7001
Корпус Полікарбонат 

Ущільнювач: 0467 NBR70

22UT-14

Вихідний сигнал 
активний, 

температура  
4...20 mA 

Модель

Параметри безпеки   Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища -35...50 °C  
Температура вимірюваного середовища   -35...50 °C  
Температура поверхні корпусу Max. 70 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікат IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.11 кг

S3

 -50...50 °C 
установки
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Аксесуари
Монтажна панель
Дюбель
Гвинти

Комплект поставки

Електрична схема підключення

Регулювання діапазонів вимірювань здійснюється шляхом 
зміни положення перемичок. Вихідне значення в новому 
діапазоні вимірювань доступне через 2 секунди.

Габаритні розміри

У разі необхідності  калібрування датчика можна 
здійснити за допомогою потенціометра на електронній 
платі.
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Активний датчик (0 ... 10 В) 
для вимірювання температури  
в повітропроводах. 
NEMA 4X / IP65 номінальний 
корпус.

Моделі

Модель

22MT-125 DC 0...5 V, DC 0...10 V   6 м

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.4 W

Живлення змінним струмом (для 22MT-125) 24 V, ±10%, 0.8 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка, макс. 

2,5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6 ... 10 мм, з ущільненням 

Ø6 ... 8 мм
Функціональні параметри Кількість діапазонів вимірювання 8 

Вихідний сигнал активний

Вимірюване середовище Повітря
 Вимірюваний параметр Температура
Діапазони вимірювання температур Увага: макс. температура вимірювання 

обмежена макс.  температурою 
середовища (див. Параметри безпеки)

Уставка       діапазон [°C] 

S0
S1

-50...50 °C 
 -10...120 °C 

S2
S3
S4
S5
S6

0...50 °C 
0...250 °C 

-15...35 °C 
0...100 °C  

-20...80 °C 
S7 0...160 °C

Точність вимірювання ±0.5 °C @ 21 °C
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR  
Ущільнювач: 0467 NBR70

22MT-145 4...20 mA 6 м

Довжина 
зонда

Датчик середньої температури

Заводська 
установка

Вихідний 
сигнал 

DC 0 ... 5/10 В, з перемиканням діапазону 
джампером.  Вихідний опір: мін. 5 кОм 

Датчики середньої температури активні

Параметри безпеки  Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища    -35...50 °C  
Температура вимірюваного середовища       -50...80 °C 
Температура поверхні корпусу Макс. 70 °C 
Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС CE Маркування
Сертифікат IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.36 кг
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 Датчики середньої температури активні 

Аксесуари
Монтажна пластина 
Інсталяційний комплект

Комплект поставки

Електрична схема підключення

Регулювання діапазонів вимірювань здійснюється 
шляхом зміни положення перемичок. Вихідне 
значення в новому діапазоні вимірювань доступне 
через 2 секунди.

Габаритні розміри

У разі необхідності  калібрування датчика можна 
здійснити за допомогою потенціометра на електронній 
платі.
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Накладний датчик температури 
Для вимірювання температури на 
трубах та арочних поверхнях. 

Моделі

Модель
Вихідний сигнал  

пасивний, 
температура

01ST-1A3 PT100
01ST-1B3 PT1000
01ST-1C3 Ni1000

01ST-1D3 Ni1000TK5000
01ST-1L3 NTC10k 

Технічні характеристики
Кабель 2 м, 2-провіднийЕлектричне підключення  Електричне підключення 

Функціональні параметри  Пасивний вихідний сигнал, температура     PT100
PT1000 
Ni1000 
Ni1000TK5000 
NTC10k

Вимірюване середовище Вода
Вимірюваний параметр Температура
Діапазон вимірювання температур -35...100 °C

Точність вимірювання PT.. : Class B, ±0.3 °C @ 0 °C
Ni.. : ±0.4 °C @ 0 °C
NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C

Параметри безпеки     Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -35...100 °C
Температура вимірюваного середовища     -35...100 °C  
Клаз захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.060 кг

01ST-1Q3 NTC20k 

Модель
Вихідний сигнал  

пасивний, 
температура

Аксесуари

Хомут для труби діаметром 40 ... 110 мм
Додаткові аксесуари   Опис Type

A-22P-A41

A-22P-A43

Хомут  з термоконтактною рідиною для  труби 
діаметром до 110 мм
Хомут  з термоконтактною рідиною для  труби 
діаметром до 900 мм
Шприц термоконтактної рідини A-22P-A44

Комплект поставки

Електрична схема підключення Габаритні розміри
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Накладний датчик температури

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

пасивний, 
температура

01HT-1A PT100
01HT-1B PT1000
01HT-1C Ni1000
01HT-1D Ni1000TK5000
01HT-1L NTC10k 

Технічні характеристики

Електричні параметри Електричне підключення З'ємна пружинна клемна 
колодка. макс. 2.5 мм²

Кабельний ввід PG11 Ø6 ... 10 мм, з ущільненням 
Ø6 ... 8 мм

Функціональні параметри  Пасивний вихідний сигнал по температурі   PT100
PT1000 
Ni1000 
Ni1000TK5000 
NTC10k 

Вимірюване середовище Вода
 Вимірюваний параметр Температура
Точність вимірювання температури PT.. : Class B, ±0.3 °C @ 0 °C 

Ni.. : ±0.4 °C @ 0 °C
NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C

Матеріали Кабельний ввід PA6
Корпус Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR 

Ущільнювач: 0467 NBR70
Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації

Температура навколишнього середовища  -35...50 °C 
Температура вимірювального середовища -35...90 °C 
Температура поверхні корпусу Макс. 90 °C 
Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизьких напруг) (SELV)
Клас захистуUL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC/EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.095 кг

Накладні датчик температури пасивні ( в корпусі )
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Аксесуари
Хомут для труби діаметром 40 ... 110 мм

Додаткові аксесуари   Опис Модель
A-22P-A41

A-22P-A43

Хомут з термоконтактною рідиною для  труби 
діаметром до 110 мм 
Хомут  з термоконтактною рідиною для  труби 
діаметром до 900 мм 
Шприц термоконтактної рідини A-22P-A44

Електрична схема підключення

Комплект поставки

Габаритні розміри

Накладні датчики температури пасивні (в корпусі )
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Накладний датчик температури, з 
активним виходом  (0 ... 5/10 В) . 
NEMA 4X / IP65 номінальний корпус. 

Моделі

Модель

Вихідний сигнал 
активний,

температура

22HT-12 DC 0...5 V, DC 0...10 V 

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.42 W

 Живлення змінним струмом 24 V, ±10%, 0.84 VA
Електричне з'єднання З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 

2.5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 

Ø6...8 мм
Функціональні параметри  Кількість діапазонів вимірювання  8

Вихідний сигнал активний Вихід DC 0 ... 5/10 В перемикається 
джампером. Вихідне навантаження:мін. 5 кОм 

Вимірюване середовище Вода
 Вимірюваний параметр Температура
Діапазони вимірювання температури

Уставка  діапазон [°C]  Заводська
 установка

S0
S1

-50...50 °C  
-10...120 °C 

S2
S3
S4
S5

0...50 °C  
0...250 °C  
-15...35 °C  
0...100 °C 

S6
S7

-20...80 °C  
0...160 °C 

Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 21 °C
Матеріали   Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR 
Ущільнювач: 0467 NBR70

Параметри безпеки  Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -35...50 ° С 
Температура вимірюваного середовища     -35...70 °C 
Температура поверхні корпусу Макс. 70 °C 
Клас захисту IEC/EN III (від наднизької напруги)(PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC/EN IP65
Ступінь захистуNEMA/UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.11 кг

 Увага!:макс. температура вимірювання 
обмежена макс.  температурою середовища
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Електрична схема підключення

Вибір діапазонів вимірювань здійснюється 
шляхом зміни положення перемичок. Вихідне 
значення в новому діапазоні вимірювань 
доступне через 2 секунди.

Габаритні  розміри

У разі необхідності  калібрування датчика 
можна здійснити за допомогою 
потенціометра на електронній платі.
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Датчики  Вологості та Температури

Датчик для вимірювання відносної або 
абсолютної вологості та температури 
у повітроводах. Замість сигналу 
вологості можна обрати як вихідний 
сигнал ентальпію або точку роси . 
NEMA 4X / IP65 номінальний корпус.

Моделі

Моделі
Вихідний сигнал 

активний, 
температура

Вихідний сигнал 
активний, 
вологість

Вихідний сигнал 
пасивний, 

температура
22DTH-11M DC 0...5 V, DC 0...10 V -

22DTH-11MM - NTC10k Pre 

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.4 W

Живлення змінним струмом 
 (для всіх моделей, крім 22DTH-13M)

24 V, ±10%, 0.8 VA

Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 
2.5 мм²

Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 
Ø6...8 мм

Функціональні параметри Технологія сенсора Полімерний ємнісний давач з фільтром із 
дротяної сітки з нержавіючої сталі

Кількість діапазонів вимірювання 4  
Вихідний сигнал Див. таблицю моделей

Вимірюване середовище повітря

22DTH-13M 4...20 mA

Вихідний сигнал

22DTH-15M Modbus

22DTH-16M BACnet

4...20 mA

-

-

-
-

-

Вимірювані параметри Температура 
Вологість
Точка роси 
Ентальпія 
Абсолютна вологість

Діапазон вимірювання вологості 0...100% rH без конденсації
Діапазон вимірювання 
температури

Пасивний давач: -35...70 °C 
Активний давач: вибір діапазону  
Увага!:макс. температура вимірювання 
обмежена макс.  температурою середовища

Уставка     діапазон [°C] Заводська 
установка

S0
S1
S2
S3

-40...60 °C  
 0...50 °C  
-15...35 °C 
 20...80 °C 

Діапазон вимірювання абсолютної 
вологості

регульований на давачі: 
0...50 г / м³(налаштування за замовчуванням) 
0...80 г / м³

Діапазон вимірювання ентальпії 0...85 кДж / кг
Діапазон вимірювання точки роси регульований на давачі: 

0...50 °C (налаштування за замовчуванням) 
-20...80 °C

Канальні датчики вологості та температури

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 
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Точність вимірювання вологості ±2% в діапазоні 10...90% r.H. @ 21 °C
Точність активного виходу температури            ±0.5 °C @ 25 °C 
Точність пасивного виходу температури NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C

Робочий стан повітряного потоку макс. 12 м/с
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнювач: 0467 NBR70

Параметри безпеки       Температура навколишнього середовища    -35...50 °C  

Робочий стан повітряного потоку Макс. 12 м/с
Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизької напруги) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-13

Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.12 кг

rH Відносна вологість

absH Абсолютна вологість

EntH Ентальпія

TPkt/Dew Точка роси

Вибір діапазонів вимірювань здійснюється 
шляхом зміни положення перемичок. Вихідне 
значення в новому діапазоні вимірювань 
доступне через 2 секунди.

Електрична схема підключення 22DTH-11..

Канальні датчики вологості та температури

У разі необхідності  калібрування датчика 
можна здійснити за допомогою 
потенціометра на електронній платі.

Температура вимірюваного середовища       -35...70 °C 
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Електрична схема підключення

Регулювання діапазонів вимірювань здійснюється шляхом зміни 
положення перемичок. Вихідне значення в новому діапазоні 
вимірювань доступне через 2 секунди.

① та ⑤: статус LED
② червоний: Помилка
③ жовтий: Tx
④ жовтий: Rx

З'єднувати через захисний ізолюючий трансформатор.
Можливе паралельне з'єднання інших виконавчих механізмів. Дотримуйтесь даних про 
ефективність.
Монтаж лінії для Modbus (RTU) / BACnet (MS / TP) виконується відповідно 
до відповідних правил RS485.

Modbus / BACnet: постачання та зв'язок гальванічно не ізольовані. З'єднайте 
землю пристроїв один з одним.

Підключення RS485 (Modbus RTU та 
BACnet MS / TP)

Примітки Підключення RS485

Електрична схема підключення

22DTH-13M

22DTH-15 22DTH-16

Канальні датчики вологості та температури

У разі необхідності  калібрування датчики можна 
здійснити за допомогою потенціометра на 
електронній платі.
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Габаритні розміри

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж та встановлення електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення. Несанкціоновані зміни заборонені! 
Продукт не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у 
випадку несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до 
ввімкненого обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Зауваження
Датчики температури з електронними компонентами завжди мають дисипативну 
потужність, яка впливає на вимірювання температури навколишнього повітря. 
Дисипація активних датчиків температури показує лінійне збільшення температури 
при підвищенні робочої напруги. Цю дисипативну потужність слід враховувати при 
вимірюванні. У випадку фіксованої робочої напруги (± 0,2 В) це, як правило, 
здійснюється шляхом додавання або зменшення постійного значення зсуву. Оскільки 
перетворювачі Belimo працюють з змінною робочою напругою, то враховується лише 
одна робоча напруга. Датчики 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА мають стандартне налаштування 
при робочій напрузі постійного струму 24 В. Це означає, що при цій напрузі очікувана 
похибка вимірювання вихідного сигналу буде найменшою. Для інших робочих напруг 
значення зсуву буде збільшуватися шляхом компенсації втрати потужності 
електроніки давача. У разі необхідності повторити калібрування,воно може бути 
проведене за допомогою потенціометра на електронній платі давача.

Не доторкайтеся до чутливого елементу датчика. Після дотику 
до чутливої поверхні, гарантія стає недійсною.
При дотриманні умов експлатації точність вимірювання, вказана в документації, 
гарантується  на один рік. Під дією жорстких умов навколишнього середовища, 
таких як: висока температура та / або високий рівень вологості або наявність 
агресивних газів, елемент датчика може зазнати негативного впливу, а 
показники можуть не відповідати визначеній точності. Заміна пошкодженого 
датчика вологості через використання в жорстких умовах навколишнього 
середовища не є гарантійним випадком.

Аксесуари
Монтажний фланець 
Кабельний ввід  PG11, Ø6...10 мм 
Ущільнення Ø6...8 мм

Додаткові аксесуари   Опис Модель
Змінний фільтр A-22D-A06

Створення власного нагрівання 
електричним розсіюванням

Зауваження для застосування  
датчиків вологості

Комплект поставки

Канальні датчики вологості та температури
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Датчик вологості та температури 
для зовнішнього застосування.

Активний датчик (0 ... 10 В) для 
вимірювання відносної або абсолютної 
вологості та температури. Замість 
сигналу вологості як вихідний сигнал  
можна обрати ентальпію або точку 
роси . 
NEMA 4X / IP65  номінальний корпус.

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

активний, 
температура

Вихідний сигнал 
активний, 
вологість

Вихідний сигнал 
пасивний, 

температура
22UTH-11 DC 0...5 V, DC 0...10 V -

22UTH-110M - NTC10k Pre

Технічні характеристики
Електричні параметри   Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.3 W

Живлення змінним струмом  24 V, ±10%, 0.5 VA

Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 
2.5 мм²

Кабельний  ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням  
Ø6...8 мм

Функціональні параметри Технологія сенсора Полімерний ємнісний датчик з фільтром із 
дротяної сітки з нержавіючої сталі
DC 0...5/10 V регулюється перемичкою 
Вихідний опір: мін. 10 kΩ навантаження 
Вихідний опір: макс 500 kΩ навантаження

Вимірюване середовище Повітря

Вимірювані параметри Температура 
Вологість
Точка роси 
Ентальпія 
Абсолютна вологість

Діапазон вимірювання вологості 0...100% rH без конденсації
Діапазон вимірювання температур Пасивний давач:  -35...50 °C .

Активний давач: в залежності від діапазону 
Уставка     діапазон [°C]  Заводська

установка
S0
S1
S2
S3

-40...60 °C 
 0...50 °C 
-15...35 °C 
-20...80 °C 

Діапазон вимірювання абсолютної 
вологості

регульований на давачу:
0...50 г / м³ (за замовчуванням), 0...80 г / м³

Діапазон вимірювання ентальпії 0...85 кДж / кг
Діапазон вимірювання точки роси регульований на давачу: 

0...50 °C ( за замовчуванням), -20...80 °C
Точність виміру вологості ±2% в діапазоні 10...90% rH @ 21 °C
Точність виміру температури ±0.5 °C @ 25 °C

NTC10k Pre: ±0.2 °C @ 25 °C

22UTH-13 4...20 mA4...20 mA

Вихідний сигнал активний 
для серії -11
для серії -13

-

( тільки для 22UTH-11.. )

Зовнішні датчики вологості та температури

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 
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Матеріали Кабельний ввід PA6
Корпус Полікарбонат 

Ущільнювач: 0467 NBR70

Параметри безпеки Температура навколишнього середовища   -20...50 °C 
Температура вимірюваного середовища     -20...80 °C 
Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизьких напруг) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-13
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж електрообладнання повинен здійснюватися лише уповноваженим 
персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення. Несанкціоновані зміни заборонені! 
Продукт не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у 
випадку несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до 
ввімкненого обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Зауваження
Через самонагрівання в 2-х провідних пасивних давачах, струм живлення 
впливає на точність вимірювання, тому він не повинен перевищувати 1 мА.
При використанні довгих з'єднувальних дротів (в залежності від використовуваного 
перетину) результат вимірювання може бути хибним, через падіння напруги на GND-
проводі (викликано струмом напруги та опором лінії). У цьому випадку має бути 
підключено 2 жили для GND дроту, одна для живлення та одна для вимірювального 
струму.
Датчики з перетворювачем завжди повинні працювати посередині 
вимірювального діапазону, щоб уникнути відхилень у кінцевих точках 
вимірювання. Температура навколишнього середовища електроніки 
перетворювача повинна бути постійною. Перетворювачі повинні працювати при 
постійній напрузі живлення (± 0,2 В). При включенні / виключенні напруги 
живлення слід уникати погіршень якості живлення.
Датчики температури з електронними компонентами завжди мають дисипативну 
потужність, яка впливає на вимірювання температури навколишнього повітря. 
Дисипація активних датчиків температури показує лінійне збільшення температури 
при підвищенні робочої напруги. Цю дисипативну потужність слід враховувати при 
вимірюванні. У випадку фіксованої робочої напруги (± 0,2 В) це, як правило, 
здійснюється шляхом додавання або зменшення постійного значення зсуву. Оскільки 
перетворювачі Belimo працюють з змінною робочою напругою, то враховується лише 
одна робоча напруга. Давачі 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА мають стандартне налаштування 
при робочій напрузі постійного струму 24 В. Це означає, що при цій напрузі очікувана 
похибка вимірювання вихідного сигналу буде найменшою. Для інших робочих напруг 
значення зсуву буде збільшуватися шляхом компенсації втрати потужності 
електроніки датчика. У разі необхідності повторити калібрування може бути 
проведене за допомогою потенціометра на електронній платі датчика.

Не доторкайтеся до чутливого елементу давача. Після дотику до чутливої 
поверхні, гарантія буде недійсною.
При дотриманні умов експлуатації точність вимірювання, вказана в документації, 
гарантується  на один рік. Під дією жорстких умов навколишнього середовища, таких 
як; висока температура та / або високий рівень вологості або наявність агресивних 
газів, елемент датчика може зазнати негативного впливу, а показники можуть не 
відповідати визначеній точності. Заміна пошкодженого датчика вологості через 
експлуатацію при жорстких умовах навколишнього середовища не є гарантійним 
випадком.

Загальні зауваження щодо датчиків

Створення власного нагрівання 
електричним розсіювачем

Повідомлення про застосування 
для датчиків вологості

Зовнішні датчики вологості та температури
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Аксесуари
Монтажна пластина 
Дюбель
Гвинти
Кришка захисту від дощу

Електрична схема підключення

rH Відносна вологість 

absH Абсолютна вологість

EntH Ентальпія

TPkt/Dew Точка роси

Регулювання діапазонів вимірювань здійснюється шляхом 
зміни положення перемичок. Вихідне значення в новому 
діапазоні вимірювань доступне через 2 секунди.

Комплект поставки

22UTH-11... 22UTH-13

Габаритні розміри

Зовнішні датчики вологості та температури

У разі необхідності  калібрування датчика можна 
здійснити за допомогою потенціометра на електронній 
платі.
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Датчик вологості та температури, з 
захисним модулем

Активний датчик вологості та 
температури (0 ... 10 В). Модуль 
захищає зовнішні датчики від дощу 
та випромінюваного тепла. 

Моделі

Модель
Вихідний сигнал 

активний, 
температура

Вихідний сигнал 
активний, 
вологість

22UTH-110X

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.5 W (0,7 W для 150/160X) 

Живлення змінним струмом (крім -130Х)      24 V, ±10%, 0.8 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна 

колодка. макс. 2.5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 

Ø6...8 мм
Функціональні параметри Кількість діапазонів вимірювання 4 

Вихідний сигнал активний DC 0...5/10 V  з перемиканням діапазону 
джампером. Вихідний опір: мін. 10 кОм 

Вимірюване середовище Повітря
Вимірювані параметри Температура 

Вологість
Точка роси 
Ентальпія Абсолютна 
вологість

Діапазон вимірювання вологості 0...100% rH без конденсації
Діапазон вимірювання температур Увага: макс. температура вимірювання 

обмежена макс.  температурою 
вим.середовища 
 Уставка     діапазон [°C]  Заводська

-40...60 °C      установкаS0
S1
S2
S3

0...50 °C 
 -15...35 °C  
-20...80 °C 

Діапазон вимірювання абсолютної 
вологості

регульований на давачу: 
0...50 г/м³ (заводська установка) 
0...80 г/м³

Діапазон вимірювання ентальпії 0...85 кДж/кг
Діапазон вимірювання точки роси регульований на давачу:

0...50 °C ( за замовчуванням),-20...80 °C

Модель Вихідний
сигнал

Вихідний сигнал 
активний, 

температура

 Вихідний сигнал 

22UTH-150X Modbus

22UTH-130X 4...20 mA4...20 mA 22UTH-160X BACnet

Діапазон вимірювання вологості 0...100% rH 
можна вибрати через Modbus чи BACNet

Діапазон вимірювання температури -35...90 °C 
можна вибрати через Modbus чи 
BACNet. Увага: макс. температура 
вимірювання обмежена макс. середня 
температура (див. Дані про безпеку)

Діапазон вимірювання абсолютної вологості 0...80 г/м³
можна вибрати через Modbus чи BACNet

Діапазон вимірювання ентальпії 0...85 кДж / кг
можна вибрати через Modbus чи BACNet

Діапазон вимірювання точки роси -20...80 °C 
можна вибрати через Modbus чи BACNet

Для 22UTH-150X/160X

Для 22UTH-110X/130X

активний, 
вологість

Зовнішні датчики вологості ( з захисним модулем )

DC 0...5 V, DC 0...10 V DC 0...5 V, DC 0...10 V DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V 
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Парметри безпеки   Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -35...50 °C 
Температура вимірюваного середовища    -35...50 °C 

Робочий стан повітряного потоку макс. 12 м/с
Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизької напруги) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-13
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / EL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.24 кг

Аксесуари
Дюбель
Гвинти

Додаткові аксесуари   Опис Модель
Змінний фільтр A-22D-A06

Електрична схема підключення

rH Відносна вологість 

absH Абсолютна вологість

EntH Ентальпія

TPkt/Dew Точка роси

Регулювання діапазонів вимірювань 
здійснюється шляхом зміни пложення 
перемичок. Вихідне значення в новому 
діапазоні вимірювань доступне через 2 
секунди.

Комплект поставки

Зовнішні датчики вологості ( з захисним модулем )

  Робочий стан повітряного потоку 
Матеріали   Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат
Ущільнення: 0467 NBR70

Точність вимірювання вологості ±2% в межах 10...90% r.H. @ 21 °C
Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 25 °C

макс. 12 м/с

Для 22UTH-110X/130X/150Х/160Х

22UTH-110X

У разі необхідності  калібрування 
датчика можна здійснити за 
допомогою потенціометра на 
електронній платі.
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22UTH-150X/160Х

① та ⑤: Індикатор стану
② червоний: помилка
③ жовтий: Tx
④ жовтий: Rx

З'єднувати через захисний ізолюючий трансформатор.
Можливе паралельне з'єднання інших виконавчих механізмів. Дотримуйтесь даних про 
ефективність.
Монтаж лінії для Modbus (RTU) / BACnet (MS / TP) виконується відповідно 
до відповідних правил RS485.
Modbus / BACnet: постачання та зв'язок не гальванічно ізольовані. З'єднайте землю  
пристроїв один з одним.

Підключення RS485 (Modbus RTU та 
BACnet MS / TP)

Примітки Підключення RS485

Зовнішні датчики вологості ( з захисним модулем )

Електрична схема підключення
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Електрична схема підключення

rH Відносна вологість    

absH Абсолютна вологість

EntH Ентальпія

TPkt/Dew Точка роси

Регулювання діапазонів вимірювань 
здійснюється шляхом зміни положення 
перемичок. Вихідне значення в новому 
діапазоні вимірювань доступне через 2 
секунди.

22UTH-1..0X

Габаритні розміри

Зовнішні датчики вологості ( з захисним модулем )

У разі необхідності  калібрування 
датчика можна здійснити за допомогою 
потенціометра на електронній платі.

22UTH-130X
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Реле конденсації

Реле конденсації з світлодіодним 
сигналом. 
NEMA 4X / IP65 номінальний 
корпус.

Моделі

Модель Вихідний сигнал 
конденсації

22HH-10 Релейний

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.8 W

Живлення змінним струмом 24 V, ±10%, 1.6 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 

2.5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 

Ø6...8 мм
Функціональні параметри Перемикач вихідного сигналу перехідний контакт, макс. 24 V / 1.0 A 

(резистивне навантаження)
 LED Дисплей Зелений - джерело живлення OK 

Червоний - наявність роси

Вимірюване середовище Вода

 Вимірюваний  параметр Конденсація
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнення: 0467 NBR70

Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -20...50 °C  
Температура вимірюваного середовища      -20...60 °C 
Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.12 кг

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж електрообладнання повинен здійснюватися лише уповноваженим 
персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення Несанкціоновані зміни заборонені! Продукт 
не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у випадку 
несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до ввімкненого 
обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу
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Аксесуари
Комплект поставки      Кабельні стяжки 
Додаткові аксесуари   Опис Модель

Шприц термоконтактної рідини A-22P-A44

Електрична схема підключення

① LED червоний: наявність роси
② Регулювання чутливості

  -  збільшення чутливості 
+ зменшення чутливості

③ LED зелений:  джерело живлення OK

Габаритні розміри
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Реле конденсації

Реле конденсації з світлодіодним 
сигналом.
NEMA 4X / IP65 номінальний 
корпус.

Моделі

Модель Вихідний сигнал 
конденсація 

Додатковий 
опис Довжина кабелю

22HH-100X Релейний       Зовнішній датчик 2 м

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.8 W

Живлення змінним струмом 24 V, ±10%, 1.6 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 

2.5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням  

Ø6...8 мм
Функціональні параметри Перемикач вихідного сигналу перехід контакт, ізольований; макс. 24 В / 

1,0 А (резистивний)
LED дисплей Залений - джерело живлення OK 

Червоний - наявність роси

Вимірюване середовище Вода

Конденсація   Вимірюваний параметр  
Матеріали    Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнення: 0467 NBR70

Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -20...50 °C 
Температура вимірюваного середовища     -20...60 °C 
Клас захисти IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Клас захистуUL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.18 кг

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж та встановлення електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення. Несанкціоновані зміни заборонені! 
Продукт не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у 
випадку несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до 
ввімкненого обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу
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Аксесуари
Монтажна плита

Додаткові аксесуари     Опис Модель
Шприц термоконтактної рідини A-22P-A44

Електрична схема підключення

④ Для зовнішнього давача конденсату

Комплект поставки

Габаритні розміри

① LED червоний: наявність роси
② Регулювання чутливості

  -  збільшення чутливості 
 + зменшення чутливості

③ LED зелений:  джерело живлення OK



Канальні датчики СО2 22D..C..-11

www.belimo.com.ua 45

Канальний датчик CO₂
Для вимірювання CO₂ в 
повітропроводах. 
NEMA 4X / IP65 номінальний корпус.

Моделі
Вихідний сигнал 

активний, 
CO₂

 Вихідний сигнал 
активний, 

VOC

Вихідний сигнал 
активний, 

температура

Вихідний сигнал
пасивний, 

температура

 Вихідний сигнал 
активний ,
CO₂/VOC

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - - - - -

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - NTC10k - - -

Модель 

22DC-11 

22DC-110L 

22DCK-11 DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- -

22DCM-11 DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - - -

22DCV-11 DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - - - -

22DTC-11 DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - - -

22DTM-11 DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

-

22DTM-1106 DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

- - DC 0...5 V, 
DC 0...10 V

LCD

Технічні характеристики
Електричні параметри  Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 1.5 W

Живлення змінним струмом 24 V, ±10%, 2.9 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 

2.5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням  

Ø6...8 мм
Функціональні параметри Технологія сенсора NDIR (недисперсний інфрачервоний 

діапазон)
Вихідний сигнал активний DC 0...5/10 V з перемиканням 

вихідного сигналу: 
мін. навантаження10 kΩ 

LCD дисплей

Вимірюване середовище

 Вимірювані значення: CO₂, температура, rH 

Повітря

 Вихідний сигнал 
активний, 
вологість

Дисплей
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CO₂
VOC
Mix CO₂/VOC
Температура
Вологість

Діапазон вимірювання CO₂ 0...2000 ppm
Діапазон вимірювання вологості 0...100% rH
Діапазон вимірювання температур 0...50 °C 

Точність виміру CO₂ ±75 ppm; >750 ppm: ±10% of measuring 
value

Точніть виміру вологості ±2% в діапазоні 10...90% r.H. @ 21 °C
Точність виміру температури (пасивний ) ±0.5 °C @ 21 °C

NTC.. : ±0.2 °C @ 25 °C
Робочий стан повітряного потоку мін. 0.3 м/с

макс. 10 м/с
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнення: 0467 NBR70

Матеріал зонда PA6,
Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації

Температура навколишнього середовища 0...50 °C

Робочий стан повітряного потоку мін. 0.3 м/с
макс. 10 м/с

Клас захисту IEC / EN
Клас захисту UL

III клас (для наднизької напруги) (SELV) 
UL Class 2 Supply

Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.26 кг

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж електрообладнання повинен здійснюватися лише 
уповноваженим персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення Несанкціоновані зміни заборонені! Продукт 
не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у випадку 
несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до ввімкненого 
обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Зауваження
Всі газові датчики піддаються дрейфу, викликаному компонентами, в результаті 
чого регулярно самоперекалібровуються. Проте двоканальна технологія включає 
в себе автоматичні самокалібрувальні технології, ручне калібрування не потрібно.

Інформація про самокалібрувальну функцію
 СО2

Канальні давачі СО2  

Вимірювані параметри

Аксесуари
Монтажний фланецьКомплект поставки

Додаткові аксесуари    Опис Модель
Змінний фільтр A-22D-A06
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Електрична схема підключення

① Статус LED

Габаритні розміри
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Канальний датчик CO₂

Для вимірювання CO₂ в 
повітропроводах. 
NEMA 4X / IP65 номінальний 
корпус.

Моделі

Модель Вихідний сигнал 
активний, CO₂

Вихідний сигнал 
активний, 

температура
22DC-13 4...20 mA -
22DTC-13 4...20 mA 4...20 mA

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 1.5 W

Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 
Ø6...8 мм

Функціональні параметри Технологія сенсора NDIR (недисперсний інфрачервоний 
діапазон) 

Вихідний сигнал активний  Опір навантаження: макс. 500 Ом 
Вимірюване середовище Повітря
Вимірювані параметри CO₂

Температура
Діапазон вимірювання CO₂ 0...2000 ppm
Діапазон вимірювання температури 0...50 °C 

Точність вимірювання CO₂ ±75 ppm; >750 ppm: ±10% оранжевий

Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 21 °C
Робочий стан повітряного потоку мін. 0.3 м/с

макс. 10 м/с
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнення: 0467 NBR70

Матеріал зонда PA6



22D..C..-13

www.belimo.com.ua 49

 Канальні датчики СО2

Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   0...50 °C 
Робочий стан повітряного потоку мін. 0.3 м/с

макс. 10 м/с
Клас захисту IEC / EN
Клас захисту UL

III клас (для наднизької напруги) (SELV) 
UL Class 2 Supply

Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.26 kg

Всі газові датчики піддаються дрейфу, викликаному компонентами, в результаті 
чого регулярно самоперекалібровуються. Проте двоканальна технологія включає в 
себе автоматичні самокалібрувальні технології, ручне калібрування не потрібно.

Аксесуари
Монтажний фланець

  Додаткові аксесуари Опис Модель
Змінний фільтр A-22D-A06

Електрична схема підключення

① СтатусLED

Зауваження
Інформація про самокалібрувальну функцію
 СО2

Комплект поставки
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Габаритні розміри
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Канальні датчики СО2 

Канальний датчик  CO₂ / Вологість / Температура

Датчик якості повітря в 
повітропроводах для  виявлення 
СО2 та вимірювання відносної 
вологості , температури  

Моделі

Модель

Вихідний сигнал 
активний, 

температура
22DTM-15 Modbus

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійного струму 15...24 V, ±10%, 0.3 W

Живлення змінного струму 24 V, ±10%, 6 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 

2.5 мм²
Кабельний ввід M20 2 x Ø6 мм, з ущільненням 2 

x Ø6 мм
Функціональні параметри Технологія сенсора NDIR (недисперсний інфрачервоний 

діапазон)
Комунікативний контроль Modbus RTU (Детальніше див. Окремий 

документ "Протокол сенсора Modbus")
Вихідний сигнал активний Вихід DC 0 ... 5/10 V можна вибрати за 

допомогою перемикача
Вимірюване середовище Повітря

Вимірюваний параметр CO₂
Температура
Вологість

Діапазон вимірювання CO₂ 0...2000 ppm
Діапазон вимірювання вологості 0...100% rH
Діапазон вимірювання температур 0...50 °C, можна обрати через Modbus 

Увага: макс. температура вимірювання 
обмежена макс.   температурою 
вимірюваного середовища (див. Дані 
про безпеку)

Точність вимірювання CO₂  <750 ppm: ±75 ppm; 
>750 ppm: ±10% 

Точність вимірювання вологи ±2% в діапазоні 10...90% r.H. @ 21 °C
Точність вимірювання температури ±0.5 °C @ 21 °C
Робочий стан повітряного потоку мін. 0.3 м/с

макс. 10 м/с
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнення: 0467 NBR70

Матеріал зонда PA6, чорний

22DTM-16 BACnet

Вихідний сигнал
Вихідний сигнал

активний,
CO₂

DC 0...5 V, DC 0...10 V DC 0...5 V, DC 0...10 V 

DC 0...5 V, DC 0...10 V DC 0...5 V, DC 0...10 V 
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Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища 0...50 °C  
Температура вимірюваного середовища    0...50 °C  
Робочий стан повітряного потоку мін. 0.3 м/с

макс. 10 м/с
Клас захисту IEC / EN
Клас захисту UL

III клас (для наднизьких напруг) (PELV) 
UL Class 2 Supply

Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.27 кг

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж та встановлення електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення Несанкціоновані зміни заборонені! Продукт 
не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у випадку 
несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до ввімкненого 
обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Зауваження
Датчики температури з електронними компонентами завжди мають дисипативну 
потужність, яка впливає на вимірювання температури навколишнього повітря. 
Дисипація активних датчиків температури показує лінійне збільшення температури 
при підвищенні робочої напруги. Цю дисипативну потужність слід враховувати при 
вимірюванні. У випадку фіксованої робочої напруги (± 0,2 В) це, як правило, 
здійснюється шляхом додавання або зменшення постійного значення зсуву. 
Оскільки перетворювачі Belimo працюють зі змінною робочою напругою, то 
враховується лише одна робоча напруга. Датчики 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА мають 
стандартну настройку при робочій напрузі постійного струму 24 В. Це означає, що 
при цій напрузі очікувана похибка вимірювання вихідного сигналу буде 
найменшою. Для інших робочих напруг значення зсуву буде збільшуватися шляхом 
компенсації втрати потужності електроніки давача. У разі необхідності повторити 
калібрування може бути проведене за допомогою потенціометра на електронній 
платі давача.
Не доторкайтеся до чутливого елемента датчика вологості. Торкаючись 
чутливої поверхні, гарантія буде недійсною.

При дотриманні умов експлуатації точність вимірювання, вказана в таблиці, 
гарантується  на один рік. Під дією жорстких умов навколишнього середовища, 
таких як; висока температура та / або високий рівень вологості або наявність 
агресивних газів, елемент датчика може зазнати негативного впливу, а показники 
можуть не відповідати визначеній точності. Заміна пошкодженого датчика 
вологості через жорсткі умови навколишнього середовища не є гарантійним 
випадком.
Всі газові датчики піддаються дрейфу, викликаному компонентами, в результаті 
чого регулярно самоперекалібровуються. Проте двоканальна технологія включає в 
себе автоматичні самокалібрувальні технології, ручне калібрування не потрібно.

Аксесуари
Монтажний фланець
Ущільнювач Ø6...8 мм
Кабельний ввід  PG11, Ø6...10 мм 

Додаткові аксесуари    Опис Модель
Змінний фільтр A-22D-A06

Створення власного нагрівання 
електричним розсіювачем

Повідомлення про 
застосування для давачів 
вологості

Інформація про самокалібрувальну функцію
 СО2

Комплект поставки
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Електрична схема підключення

① та ⑤: Статус LED
② червоний: Помилка
③ жовтий: Tx
④ жовтий: Rx

З'єднання через захисний ізолюючий 
трансформатор.

Можливе паралельне з'єднання інших 
виконавчих механізмів. Дотримуйтесь 
даних про ефективність.

Монтаж лінії для Modbus (RTU) / 
BACnet (MS / TP) виконується 
відповідно до застосовних правил 
RS485.

Modbus / BACnet: постачання та 
зв'язок не гальванічно ізольовані. 
З'єднайте землю пристроїв один з 
одним.

Підключення RS485 (Modbus RTU та 
BACnet MS / TP)

Примітки Підключення RS485

Габаритні розміри
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Пресостат

Для моніторингу тиску повітря або інших 
негорючих, неагресивних газів для 
систем ОВК, та енергоменеджменту. 

Моделі

Модель
Діапазон вимірювання      

диф.тиск            Вихідний сигнал     Тиск розриву

01APS-10R 20...300 Pa Релейний 10 kPa
01APS-10U 50...500 Pa Релейний 10 kPa
01APS-101 200...1000 Pa Релейний 10 kPa
01APS-104 500...2500 Pa Релейний 10 kPa

Технічні характеристики
Електричні параметри Електричне підключення Термінали для дроту 0.5...1.5 мм²

Кабельний ввід Колпачкова гайка з ущільненням 
Ø5...10 мм

Функціональні параметри  Перемикач вихідного сигналу Контактний струм макс.1.0 A (0.4) / AC 250 V

Вимірюване середовище Повітря

Вимірюваний параметр Диференційний тиск

Вимірюване середовище Повітря, негорючі та неагресивні 
гази

Точність вимірювання тиску ± 15% (допуск для верхнього та 
нижнього тиску перемикання)
Нижня частина: PA 6.6 
Верхня кришка: PS

    Матеріали          Корпус

Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища Макс. 95% r.h., без конденсації

Температура навколишнього середовища  -20...85 °C 

Температура вимірюваного середовища     -20...85 °C

Відповідність ЄС Знак CE

Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-6

Ступінь захисту IEC / EN IP54

Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 3

Стандарт якості ISO 9001

Вага 0.07 кг
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Зауваження щодо техніки безпеки

Монтаж та встановлення електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Цей пристрій був розроблений для використання в системах стаціонарного опалення, 
вентиляції та кондиціонування повітря, і не повинен використовуватися за межами 
зазначеної області застосування. Несанкціоновані зміни заборонені. Продукт не 
повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке в разі 
несправності може загрожувати людині.

Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Аксесуари

2м Шланг ПВХ
2 х роз'єми для каналу (пластик)

Додаткові аксесуари    Опис Модель
A-22AP-A06Монтажний кронштейн (металевий) L-подібний 

Монтажний кронштейн (металевий) S-подібний A-22AP-A07

Електрична схема підключення

Габаритні розміри

Комплект поставки
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Датчики диференційного тиску

Датчик диференційного тиску з 8 
діапазонами вибору та  Modbus. 
NEMA 4X / IP65 номінальний корпус. 
Доступні версії з LCD-дисплеєм.

Моделі

Модель Вихідний сигнал
Вихідний сигнал 

Активний , 
Тиск

Вихідний сигнал 
активний ,

об'ємний потік

Надлишковий тиск /
 Ліміт Тип дисплея

22ADP-154 Modbus DC 0...5 V,DC 0...10 V 40 kPa / 
160 inch WC

-

22ADP-154L Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

LCD

22ADP-156 Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

-

22ADP-156L Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

LCD

22ADP-184 4...20 mA
40 kPa / 

160 inch WC
-

22ADP-184L 40 kPa / 
160 inch WC

LCD-

-

-

-

Додаткові 
Можливості

22ADP-15Q Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

- -

22ADP-15QA Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

- Авто-нуль

22ADP-15QB Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

LCD Авто-нуль

22ADP-15QL Modbus 40 kPa / 
160 inch WC

LCD -

22ADP-186
4...20 mA

40 kPa / 
160 inch WC

-

22ADP-186L
4...20 mA

40 kPa / 
160 inch WC

LCD-

--

-

22ADP-18Q
4...20 mA

40 kPa / 
160 inch WC

- -

22ADP-18QA
4...20 mA

40 kPa / 
160 inch WC

- Авто-нуль

22ADP-18QB
4...20 mA

40 kPa / 
160 inch WC

LCD Авто-нуль

22ADP-18QL
4...20 mA, 

40 kPa / 
160 inch WC

LCD -

-

-

-

-

-

-

-

-

4...20 mA

-

-

-

-

-

-

-

-

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V

DC 0...5 V,DC 0...10 V
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Вимірюваний параметр Диференцйний тиск

Вимірюване середовище Повітря та неагресивні гази

 Уставка діапазон [Pa] діапазон [inch WC] Заводська          

для (22ADP-154/184)                                                               S0 0...2500 0...10
S1 0...2000 0...8
S2 0...1500 0...6
S3 0...1000 0...4
S4 0...500 0...2
S5 0...250 0...1
S6 0...100 0...0.4
S7 -100...100 -0.4...0.4

відхилення в порівнянні з еталонним пристроєм: 
діапазон вимірювання ≤500 Pa: ±5 Pa 
 діапазон вимірювання  >500 Pa: ±10 Pa

Точність виміру тиску 
для (22ADP-154/184)

 Уставка діапазон [Pa] діапазон[inch WC] Заводська

S0 0...7000 0...28
S1 0...5000 0...20
S2 0...4000 0...16
S3 0...3000 0...12
S4 0...2500 0...10
S5 0...2000 0...8
S6 0...1500 0...6
S7 0...1000 0...4

відхилення в порівнянні з еталонним пристроєм: 
діапазон вимірювання  ≤2000 Pa: ±10 Pa 
діапазон вимірювання  >2000 Pa: ±25 Pa

 Датчики тиску повітря активні    

Функціональні параметри  Технологія сенсора П'єзомірний елемент

Комунікативний контроль Modbus RTU (Детальніше див. Окремий 
документ "Реєстратор сенсора Modbus")

Кількість діапазонів вимірювання: 8 

Вихідний сигнал активний Вихідні дані DC 0...5/10 V 
обирається перемикачем 
Вихід напруги: min. 10 kΩ навантаження 
поточного виходу: max. 500 Ω навантаження

LCD дисплей 29 x 35 мм
з підсвічуванням
Вимірювані значення: : Pa, inchWC,
об'ємний потік: m³/h, cfm 
(налаштовується)

Середовище Повітря

Технічні характеристики

Електричні параметри Живлення постійного струму 15...24 V, ±10%

 Живлення змінного струму 24 V, ±10%

Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 
2.5 мм²

Кабельний ввід M20 2 x Ø6 мм, з ущільненням 
2 x Ø6 мм

для (22ADP-154/156)

Точність виміру тиску 
для (22ADP-156/186)

PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 
Ø6...8 мм

для (22ADP-184/186)

M20 2 x Ø6 мм, з ущільненням 2 
x Ø6 мм

для (22ADP-16Q)

PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 
Ø6...8 мм

для (22ADP-18Q)

                
установка

Налаштування діапазону 
вимірювання тиску 

для (22ADP-156/186)                                                              

                 
установка

Налаштування діапазону 
вимірювання тиску 
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Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR
Ущільнення: 0467 NBR70, чорний

Налаштування діапазонів виміру тиску Уставка діапазон [Pa] діапазон [inch WC] Заводська 
установка

S0 0...250 0...1
S1 0...100 0...0.4
S2 0...50 0...0.2
S3 0...25 0...0.1
S4 -25...25 -0.1...0.1
S5 -50...50 -0.2...0.2
S6 -100...100 -0.4...0.4
S7 -150...150 -0.6...0.6

Точність виміру тиску відхилення  ± 1 Па в діапазоні <250 Па

для (22ADP-15Q/18Q)

для (22ADP-15Q/18Q)

Параметри безпеки   Вологість навколишнього середовища Макс. 95% r.h., без конденсації

Температура навколишнього середовища   -10...50 °C 

Температура вимірюваного середовища      -10...50 °C 

Клас захисту IEC / EN III клас (захист віднаднизької напруги) (SELV)

Клас захисту UL UL Class 2 Supply

Відповідність ЄС Знак CE

Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-6

Ступінь захисту IEC / EN IP65

Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X

Стандарт якості ISO 9001

Вага 0.13 кг
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Електрична схема підключення

① Кнопка
② червоний: Помилка
③ жовтий: Tx
④ жовтий: Rx

⑤ та⑥  Статус LED
* Заводські установки

P   Блок тиску 
T   Час реакції 

U   Вихідний сигнал

На додаток до інформації на шині доступні наступні аналогові виходи: AOU1: перепад 
тиску
AOU2: об'ємний потік
Об'ємний потік розраховується з диференційного тиску, k-фактора та висоти. 
Фабрична установка для k-фактора становить 1,00 і для висоти 330 метрів над рівнем 
моря. Значення k-фактора та висоти можна змінити через Modbus або BACnet.
З'єднання через захисний ізолюючий трансформатор.
Можливе паралельне з'єднання інших пристроїв. Дотримуйтесь даних про ефективність.
Монтаж лінії для BACnet MS / TP / Modbus RTU повинен виконуватися відповідно 
до діючих правил RS485.
Modbus / BACnet: постачання та зв'язок не гальванічно ізольовані. З'єднайте землю  
пристроїв один з одним.

Підключення RS485 (Modbus RTU та 
BACnet MS / TP)

Докладна документація

Примітки Підключення RS485

22ADP-15..
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Електрична схема підключення

① Кнопка
② Статус LED

* Заводські настройки
P   Блок тиску 
T   Час реакції 

U  Вихідний сигнал

22ADP-18..

Габаритні розміри 22ADP-1..
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Зауваження
Датчики, оснащені автоматичним калібруванням нуля, не потребують технічного 
обслуговування. 
Калібрування  нуля автоматично налаштовує нульову точку 
кожні 10 хвилин. Функція усуває весь дрейф вихідного сигналу через теплові, електронні 
або механічні ефекти. Регулювання з автоматичним нулем займає приблизно 
4 секунди, після чого пристрій повертається до нормального режиму вимірювання. 
Протягом 4-х секундного періоду налаштування, показники вихідного сигналу та 
дисплея зафіксуються на останній виміряній величині.
При нормальній роботі калібрування нульової точки повинно проводитись раз на 12 
місяців

Увага! Для виконання калібрування нульової точки живлення необхідно 
підключити за одну годину довиконання наступних операцій:
• Від'єднати обидва сполучні трубопроводи від терміналів + та -
• Натисніть кнопку, доки світлодіод не засвітиться постійно
• Зачекайте, доки світлодіодний індикатор знову мигатиме, і знову встановіть з'єднувальні

трубки на пристрій в термінали тиску + та -

Аксесуари

Монтажна плита
Дюбель
Гвинти
Кабельна втулка Ø6...8 мм
Гайка кабельного жгута PG11, Ø6 ... 10 мм

Додаткові аксесуари    Опис Type
A-22AP-A02Штуцер (метал) 40 мм 

Штуцер (метал) 100 мм A-22AP-A04

Автоматичне калібрування нульової 
точки (Авто-нуль)

Ручне налаштування нульової 
точки калібрування

Комплект поставки

Зауваження щодо техніки безпеки

Монтаж та встановлення електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.

Цей пристрій був розроблений для використання в системах стаціонарного опалення, 
вентиляції та кондиціонування повітря, і не повинен використовуватися за межами 
зазначеної області застосування. Несанкціоновані зміни заборонені. Продукт не 
повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке в разі 
несправності може загрожувати людині.
 Не підключайтесь до увімкненого обладнання.

Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу
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Датчики тиску води

Активний датчик (0 ... 10 В) для 
вимірювання тиску в рідких 
середовищах, в системах 
кондиціонування, опалення та 
використання води. Підходить для 
систем з хладагентом. NEMA 4 / IP65 .

Моделі

Модель
Діапазон 

вимірювання
22WP-114 0...4 bar DC 0...10 V 8 bar 12 bar
22WP-115 0...6 bar DC 0...10 V 12 bar 18 bar
22WP-116 0…10 bar DC 0...10 V 20 bar 30 bar
22WP-117 0...16 bar DC 0...10 V 32 bar 48 bar

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійного струму 15...24 V, ±10%, 0.15 W(-11.. ,0.5 W (-13..)

Живлення змінного струму (для 22WP-11..) 24 V, ±10%, 0.3 VA

Кабельний ввід Вилка MVS відповідно до DIN 
EN175301-803 / Тип A

Функціональні параметри Технологія сенсора  Тензометр
Вихідний сигнал активний (для 22WP-11..) Вихідна напруга: мін. 5 kΩ load

Механічне з'єднання З'єднання G1/4"

Середовище Вода
Вимірюваний параметр Відносний тиск

Точність виміру тиску ±0.5% FS @ 25 °C

Загальні помилки для кінцевих температур при крайніх температурах 
-40 °C: <= 2% FS
105 °C: <= 2% FS

Матеріали Герметизація корпусу FKM фтористий каучук, без силікону

Корпус Нержавіюча сталь 1.4301
Параметри безпеки Температура навколишнього середовища    -40...105 °C 

Температура вимірювального середовища  -40...125 °C 

Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизької напруги) (PELV)

Відповідність ЄС Знак CE

Ступінь захисту IEC / EN IP65

Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4

Стандарт якості ISO 9001

Вага 0.06 кг

22WP-134 0...4 bar 4...20 mA 8 bar 12 bar
22WP-135 0...6 bar 4...20 mA 12 bar 18 bar
22WP-136 0…10 bar 4...20 mA 20 bar 30 bar
22WP-137 0...16 bar 4...20 mA 32 bar 48 bar

Вихідний сигнал  Граничний тиск     Тиск розриву 
активний, тиск



Датчики тиску води активні 22WP-1..

www.belimo.com.ua 63

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж та встановлення електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Цей пристрій був розроблений для використання в системах стаціонарного опалення, 
вентиляції та кондиціонування повітря, і не повинен використовуватися за межами 
зазначеної області застосування. Несанкціоновані зміни заборонені. Продукт не 
повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке в разі 
несправності може загрожувати людині.

Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Аксесуари

Додаткові аксесуари    Опис Тип

Перехідник G 1/4 "(внутрішня різьба) до G 1/2" (зовнішня різьба) A-22WP-A02

Електрична схема підключення

Габаритні розміри
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Датчик диференційного тиску води

Активний датчик (0 ... 10 В) для 
вимірювання диференційного тиску в 
рідкому  середовищі. Різні діапазони 
тиску, NEMA 4 / IP65 та компактний 
корпус з нержавіючої сталі.
Також доступні додаткові адаптери з 
нержавіючої сталі або латуні.

Моделі

Модель Діапазон 
вимірювання тиску Тиск розриву 

22WDP-111 0...1 bar DC 0...10 V 6 bar Односторонній 21 bar
22WDP-112 0...2.5 bar DC 0...10 V 6 bar Односторонній 21 bar
22WDP-114 0...4 bar DC 0...10 V 16 bar Односторонній 21 bar
22WDP-115 0...6 bar DC 0...10 V 16 bar Односторонній 21 bar

Технічні дані

Електричні параметри Живлення постійного струму 15...24 V, ±10%, 0.37 W

Живлення змінного струму (тільки для -11..) 24 V, ±10%, 0.9 VA

Електричне підключення Вилка для дроту 0.5...1.5 мм²

Кабельний ввід Кутник згідно DIN 43650, 
конструкція A

Функціональні параметри  Вихідний сигнал активний

Механічне з'єднання Роз'єм : G1 / 4 "

Монтаж монтажне положення необмежене

Середовище вимірювання Вода
Вимірюваний параметр Диференційний тиск

Вимірюване середовище Вода

Точність вимірювання  тиску <±1% при  (@ -5...75 °C)
Матеріали  Ущільнювач корпусу EPDM

Корпус Нижня частина: Нержавіюча сталь 1.4305 
Верхня частина: Алюміній литий під тиском

 Внутрішні частини Нержавіюча сталь 1.4301, кераміка
Параметри безпеки  Температура навколишнього середовища     -10...50 °C 

Температура вимірюваного середовища      -10...80 °C 

Клас захисту IEC/EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)

EU Conformity Знак CE

Ступінь захисту IEC / EN IP65

Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4

Стандарт якості ISO 9001

Вага 0.24 кг

22WDP-131 0...1 bar 4...20 mA 6 bar Односторонній 21 bar
22WDP-132 0...2.5 bar 4...20 mA 6 bar Односторонній 21 bar
22WDP-134 0...4 bar 4...20 mA 16 bar Односторонній 21 bar
22WDP-135 0...6 bar 4...20 mA 16 bar Односторонній 21 bar

Вихідна напруга: мін.2 kΩ load ( 22WDP-11,,) 
Вихідний струм: макс.900 Ω load (22WDP-13..)

Вихідний сигнал      Діапазон перенавантаження      
Активний, тиск       

Датчики диференційного тиску води активні
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Зауваження щодо техніки безпеки

Встановлення та монтаж електрообладнання повинне здійснюватися 
лише уповноваженим персоналом.
Цей пристрій був розроблений для використання в системах стаціонарного опалення, 
вентиляції та кондиціонування повітря, і не повинен використовуватися за межами 
зазначеної області застосування. Несанкціоновані зміни заборонені. Продукт не 
повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке в разі 
несправності може загрожувати людині, чи майну.

Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу

Аксесуари
Додаткові аксесуари    Опис Модель

A-22WP-A04
A-22WP-A06

A-22WP-A08

Трубний з'єднувач латунний, 2 шт., Труба від 6 мм до G 1/4 "(зовнішня різьба) 
Трубний з'єднувач з нержавіючої сталі, 2 шт., Труба від 6 мм до G 1/4 "(зовнішня 
різьба)
Трубний з'єднувач латунний, 2 шт., Труба від 8 мм до G 1/4 "(зовнішня різьба)
Трубний з'єднувач з нержавіючої сталі, 2 шт., Труба від 8 мм до G 1/4 "(зовнішня 
різьба)

A-22WP-A10

Електрична схема підключення

Габаритні розміри

Датчики диференційного тиску води активні



Датчик витрати води

Номінальна напруга AC/DC 24 V
Вихідний сигнал DC 0.5...10 V
Для замкнених систем холодної та теплої 
води ( до 50% гліколю ). 
Захищений від бруду  ультразвуковий 
датчик потоку. 

Моделі
Модель DN

[ ]
Rp
[“]

FS
[ l/s]

Δp
[ kPa]

PN
[ ]

FM015R-SZ 13 16
FM020R-SZ

15 1/2 0.42 
20 3/4 0.78 13 16

FM025R-SZ 25 1 1.38 9 16
FM032R-SZ 7 16
FM040R-SZ

32 1 1/4 2.16 
40 1 1/2 3.00 7 16

FM050R-SZ 50 2 5.76 16 16

FS: повна шкала, максимальний 
вимірюваний потік 
Δp: падіння тиску на FS

Технічні характеристики

   Електричні параметри  Номінальна напруга AC/DC 24 V
Номінальна частота 50/60 Hz
Номінальний діапазон напруги AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Споживана потужність в експлуатації 0.5 W
Споживана потужність для вимірювання 1 VA
Підключення Кабель1 м, 3 x 0.75 мм²

Функціональні параметри Діапазон вихідної напруги DC 0.5...10 V
Параметри вихідної напруги DC 0 V = Давач не має джерела живлення 

DC 0.3 V = Помилка давача 
DC 0.5 V = 0% of FS
DC 10 V = 100% of FS
макс. струм навантаження 1 мА

Вимірюване середовище Холодна і тепла вода, вода з 
гліколем з обсягом до 50% 

Температура  середовища -20...120°C
Допустимий тиск ps 1600 kPa
Трубне з'єднання Внутрішня різьба за ISO 7-1 

Зовнішня різьба згідно з ISO 
Позиція установки пряма до горизонталі 

   Принцип вимірювання
Точність вимірювання

Обчислення ультразвуком об'ємного потоку
±6% в межах (20...100% FS)

Примітка щодо точності вимірювання      ±2% в межах (20...100% FS) при 20 °C
 / гліколь 0% vol.

Мін. протік вимірювання 1% від номільного

III клас (захист від наднизьких напруг) (SELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Ступінь захисту IEC / EN IP54
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 1, UL Enclosure Type 1
EMC CE відповідно до 2014/30 / ЄС

 Номінальна імпульсна напруга живлення 0.8 kV
Контроль рівня забруднення 3
Температура навколишнього середовища 0...50°C
Температура зберігання -40...80°C
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Параметри безпеки    Клас захисту IEC / EN

    Вологість навколишнього середовища 95% r.h., без конденсації
Матеріали    Вимірювальна труба                                  Латунь нікельована 



 Зауваження щодо техніки безпеки

!
• Цей пристрій розроблений для використання в стаціонарних системах 

опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, і не повинен 
використовуватися поза спеціально визначеною областю застосування, 
особливо в літаку або будь-якому іншому транспортному засобі.

• Зовнішнє застосування: можливе лише там, де вода, сніг, лід, сонячне світло або
агресивне середовище (морська вода) не можуть безпосередньо впливати на 
датчик, і можна гарантувати, що умови навколишнього середовища завжди 
залишаться в межах дозволених технічними характеристиками.

• Лише авторизовані спеціалісти можуть виконувати монтаж. Під час монтажу
необхідно дотримуватися всіх належних законодавчих правил встановлення.

• Пристрій містить електронні компоненти, і його не  слід утилізувати як побутовий
відхід. Всі локально діючі правила та вимоги повинні 
дотримуватися.

Особливості продукту
         Режим роботи   

Електрична схема підключення

!
Примітки • З'єднання через захисний ізолюючий трансформатор.

Електричні схеми AC/DC 24 V

1 32

~ 

DC 0…10 V

Кольори кабелів: 
1 = чорний 
2 = червоний 
3 = білий

Зауваження щодо встановлення
Рекомендовані позиції установки          Датчик може бути встановлений вертикально до горизонталі. Датчик 

не може бути встановлений у підвісному положенні.

90° 0°9

Вимоги до якості води Необхідно дотримуватися вимог щодо якості води, зазначених у VDI 2035.
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Датчик ультразвукового потоку оснащений витратною трубкою, двома               
давачами витрати та електронною схемою. 



Технічне обслуговування Датчики не потребують технічного обслуговування.
Перш ніж виконувати будь-які роботи з датчиком, важливо ізолювати датчик 
від джерела живлення (від'єднати, якщо необхідно, електричні кабелі). Будь-
які насоси в частині відповідної системи трубопроводів також повинні бути 
вимкнені, а відповідні запобіжні клапани замкнені (щоб при необхідності усі 
компоненти могли охолоджуватися, перш за все, зменшувати тиск системи до 
рівня навколишнього тиску).
Система не повинна повертатися до сервісного обслуговування, доки датчик 
не буде правильно зібраний відповідно до інструкцій, а трубопровід був 
наповнений професійно підготовленим персоналом.

Напрямок руху   Потрібно дотримуватися напрямок потоку, вказаний стрілкою на корпусі,
тому що інакше витрата буде неправильно вимірюватися.

 Щоб досягти заданої точності вимірювання, перед давачем  потрібно
 передбачити потік-заспокійливу секцію або ділянку притоку у напрямку 
потоку. Її розміри повинні бути як мінімум 5x DN.

L ≥ 5 x DN

DN L min.
15 5 x 15 mm =   75 mm 
20 5 x 20 mm = 100 mm 
25 5 x 25 mm = 125 mm 
32 5 x 32 mm = 160 mm 
40 5 x 40 mm = 200 mm 
50 5 x 50 mm = 250 mm

Габаритні розміри / вага

Hm
in.

 X
H1

L

min. Y

B

Модель DN
[ ]

Rp
[“]

L
[ mm]

B
[ mm]

H
[ mm]

H1
[ mm]

X
[ mm]

Y
[ mm]

Вага
[ kg]

FM015R-SZ 15 1/2 108 75 110 18 77 195 0.5
FM020R-SZ 20 3/4 117 75 112 20 77 195 0.8
FM025R-SZ 25 1 123 75 115 22 77 197 1.0
FM032R-SZ 75 118 26 77 201 1.8
FM040R-SZ

32 1 1/4 127 
40 1 1/2 130 75 122 30 77 211 2.3

FM050R-SZ 50 2 136 75 127 35 77 212 3.4

Монтаж
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Давач PT100 PT1000 Ni1000 Ni1000 
TK5000 

NTC10k NTC10k 
Precon NTC5k NTC1.8k NTC20k

Температура 
°C

IEC 751 І EN 60751 
B: +/- 0.3 °C @ 0 °C

+/- 0.4 °C @ 0 °C 
DIN43760

+/- 0.4 °C
@ 0 °C

+/- 0.22 °C 
@ 25 °C

+/- 0.2 °C 
@ 25 °C

+/- 0.2 °C 
@ 25 °C

+/- 0.5 °C 
@ 25 °C

+/- 0.2 °C 
@ 25 °C

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

-50 80.31 803.1 743 790.88 667830 333914 1667570

-40 84.27 842.7 791 830.83 335670 239800 167835 813440

-30 88.22 882.2 842 871.69 176680 135200 88341 24500 415480

-20 92.16 921.6 893 913.48 96970 78910 48487 14000 221300

-10 96.09 960.9 946 956.24 55300 47540 27649 8400 122470

0 100 1000 1000 1000 32650 29490 16325 5200 70200

10 103.9 1039 1056 1044.79 19900 18790 9951 3300 41560

20 107.79 1077.9 1112 1090.65 12490 12260 6246 2200 25350

25 109.74 1097.4 1141 1113.99 10000 10000 5000 1800 20000

30 111.67 1116.7 1171 1137.61 8060 8190 4028 1480 15890

40 115.54 1155.4 1230 1185.71 5320 5590 2662 1040 10210

50 119.4 1194 1291 1234.97 3600 3890 1800 740 6720

60 123.24 1232.4 1353 1285.44 2490 2760 1243 540 4520

70 127.07 1270 1417 1337.14 1750 1990 875.8 402 3100

80 130.89 1308.9 1483 1390.12 1260 1460 628 306 2120

90 134.7 1347 1549 1444.39 920 1080 458 240 1540

100 138.5 1385 1618 1500 680 820 339.3 187 1120

110 142.29 1422 1688 1556.98 510 620 255 149 820

120 146.06 1460.6 1760 1615.36 390 480 194.3 118 610

130 149.82 1498.2 1833 1675.18 300 380 149.9 95 460

140 153.58 1535.8 1909 1736.47 230 300 117 77 350

150 157.31 1573.1 1987 1799.26 180 240 92 64 270

01DT 01CT01UT01HT 01ST 01CT-1..F01PT



НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА:

Львів
ООО “Електроприводи Белімо Захід” 
79018, вул. Олени Степанів, 

45 корпус 3, офис 11

тел.:  (032) 239-54-61

моб.: (067) 672-54-61

e-mail: belimolv@gmail.com

Дніпропетровськ
ООО “Електроприводи Белімо Дніпро”  

49069, вул. Січових Стрільців, 74 оф.1а 
тел.:  (056) 789-59-10

моб.: (095) 282-77-06

        (095) 282-77-03

e-mail: belimo-d@belimo.com.ua

Харків
ООО “Електроприводи Белімо Схід” 
61058, вул. Іванівська, 1, офіс 23      
тел./факс: (057) 707-84-69

моб.:          (067) 467-02-47

e-mail: belimo.vostok@gmail.com

НАШІ ПАРТНЕРИ:

ТОВ “ Ремско"
Одеса вул. Краснослобідська, 1/12 

тел./факс: (048) 780-14-52,702-42-94 

e-mail: sana@vega.com.ua

ООО “Єврокліма Захід”

Луцк  вул. Ковельска, буд.22, офіс 

310 тел./факс: (0332) 77-64-78

моб.: (067) 722-86-79 

      (050) 725-93-07

e-mail: favorit_777@ukr.net

Юмін Максим Ігорович
Полтава   вул. Фрунзе 225, офіс 409 
тел.:  (0532) 67-17-71

моб.: (095) 354-21-21

        (098) 612-82-12 

e-mail: evroclima.poltava@gmail.com

Курбатов Олександр Вадимович 
Одеса вул. Приморська 15/17 оф. 309 
тел.:  (048) 760-60-70

 моб.: (067) 559-50-45

         (050) 333-26-34

e-mail: odessa@belimo.com.ua

Партнер в Молдові
LasLux srl 

Chisinau MD 2012 

ул. Banulescu-Bodoni, 12, of. 7, 

тел./факс: (+373) 022 20-36-11 

    (+373) 079 69-45-64 

e-mail: vceban@climate.md

Партнер в Грузії
Chkviani Saxli (SmartHouse) LTD 

36 flat, 6 house, Sanzona 

0192 Tbilisi 

тел.: (+995) 599 56-98-16 

e-mail: g_chochua@yahoo.com
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