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Реле конденсації

Реле конденсації з світлодіодним 
сигналом. 
NEMA 4X / IP65 номінальний 
корпус.

Моделі

Модель Вихідний сигнал 
конденсації

22HH-10 Релейний

Технічні характеристики
Електричні параметри Живлення постійним струмом 15...24 V, ±10%, 0.8 W

Живлення змінним струмом 24 V, ±10%, 1.6 VA
Електричне підключення З'ємна пружинна клемна колодка. макс. 

2.5 мм²
Кабельний ввід PG11 Ø6...10 мм, з ущільненням 

Ø6...8 мм
Функціональні параметри Перемикач вихідного сигналу перехідний контакт, макс. 24 V / 1.0 A 

(резистивне навантаження)
 LED Дисплей Зелений - джерело живлення OK 

Червоний - наявність роси

Вимірюване середовище Вода

 Вимірюваний  параметр Конденсація
Матеріали Кабельний ввід PA6

Корпус Полікарбонат,  NCS S0580-Y6OR 
Ущільнення: 0467 NBR70

Параметри безпеки Вологість навколишнього середовища 85% r.H., без конденсації
Температура навколишнього середовища   -20...50 °C  
Температура вимірюваного середовища      -20...60 °C 
Клас захисту IEC / EN III клас (для наднизьких напруг) (PELV)
Клас захисту UL UL Class 2 Supply
Відповідність ЄС Знак CE
Сертифікація IEC / EN IEC/EN 60730-1
Ступінь захисту IEC / EN IP65
Ступінь захисту NEMA / UL NEMA 4X
Стандарт якості ISO 9001
Вага 0.12 кг

Зауваження щодо техніки безпеки
Монтаж електрообладнання повинен здійснюватися лише уповноваженим 
персоналом.
Продукт слід використовувати лише для запланованого застосування в системах 
вентиляції, кондиціонування та опалення Несанкціоновані зміни заборонені! Продукт 
не повинен використовуватися у зв'язку з будь-яким обладнанням, яке у випадку 
несправності може загрожувати здоров'ю .  Не підключайтесь до ввімкненого 
обладнання.
Будь ласка, дотримуйтесь: 
• Місцевих законів, правил охорони здоров'я та безпеки, технічних стандартів та правил
• Справного стану пристрою під час монтажу, для забезпечення безпечної установки
• Цього листа даних та інструкції з монтажу
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Аксесуари
Комплект поставки      Кабельні стяжки 
Додаткові аксесуари   Опис Модель

Шприц термоконтактної рідини A-22P-A44

Електрична схема підключення

① LED червоний: наявність роси
② Регулювання чутливості

  -  збільшення чутливості 
+ зменшення чутливості

③ LED зелений:  джерело живлення OK

Габаритні розміри




